DIN EN ISO 10855-3:2018-11 (D)

Offshore-Container und dazugehorige Anschlaggarnituren - Teil 3: Wiederkehrende
Kontrolle, Inspektion und Priifung (ISO 10855-3:2018); Deutsche Fassung EN ISO

10855-3:2018
Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiinsniaisssnsisssssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sesssassnss sassssssssas snsssassnsssasasss 4
2002 o) o 5
20D 0 1010 6
1 AnwendungsbereiCh. ... ————————————————————————_——=——_— 7
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o s sssssss s s s s s s s sm s e s s 7
3 BEGIIff@ oA 8
4 R0 11010 L 8
5 Inspektionsschild des CONtAINETrS ... 9
5.1 AlIZEIMEINES ... A AR SS RS 9
5.2 Inhalt des InSpeKtionsSSChilds.......ccoimiminm s ——————————————————— 9
6 Zeitplan fiir die wiederkehrende Inspektion/Kontrolle und Priifung — Container.........coceusess 10
7 Container-HeDePrifing ... s s s ssssssssssnas 11
7.1 BN 1) 10 =) 10 T 11
7.2 Priifausriistung und Kalibrierung.......mmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12
8 Zerstorungsfreie Prifung von SChweifSungen ... sssssssssssss 12
8.1 AlIZEIMEINES ... A s 12
8.2 Verfahren der zerstorungsfreien Prifung (NDE) .....ccccouimnmmmmsmmmmmmssssmssssssssssssssssssssssssssees 12
8.3 Anwendung der Wirbelstrompriifung bei wiederkehrenden Inspektionen ..........coosnsmsnsnsessnsnns 12
8.4 Bearbeiter der zerstorungsfreien Priffung (NDE) ... 13
9 R (611 0 o 0 13
9.1 B 1o 14 =) 1 L 13
9.2 KeNNZEICANUNZEIN ..ot e A e RS S e e e e e R R RS 13
9.3 SCRWEIRBUNGEN ..ottt AR AR RS ERRRRRR R R R 13
9.4 Schleppaugen Und ZUITPUNKEE ..o sssssssssssssssssssssssssssssssseses 14
9.5 L0 1 g0 14
9.6 D LT o] L0 T 14
9.7 30T L) 14
10 Kennzeichnung des InspeKtionsSchilds ... 14
11 INSPEKtioNSDETICHL....cciiirrirssrs s —————————————————————— 14
12 Aufbewahrung der Aufzeichnungen...... s ————————— 15
13 Beschadigungen und Reparaturverfahren.... . 15
14 Zeitplan fiir die Inspektion/Kontrolle und Priifung — Anschlaggarnituren ... 15
14.3 Belastungspriifung von Anschlagkettenstrangen........sss————n" 16
14.4 Zerstorungsfreie Priifung von Anschlagkomponenten mit Ausnahme von

1011 1LY T D 07 . 17
14.5 Sichtpriifung der AnNSChlag@arnitur ... ————————————————— 17
14.5.1 AllGEIMEINES c.currrurucsissrsrsessssssesessssssssssssssseasssssssssssssseass s s AR AR AR R AR R AR E R R R AR R R AR R R REA SR SRR RRR SRR AR R R R RS 17
14.5.2 Anschlagketten und -drahtseile und KOmponenten ... 17
ST T Yol 1 1 (] 17



14.6 Kennzeichnung der Anschlaggarnitur ... —————————
14.7 INSPEKtiONSDEIICHL ... e
14.8 Aufbewahrung der AUfZEIChNUNGEN .....cccvcrnermsmsmssmmsmsssrssssss s
14.9 Beschidigungen und Reparaturverfahren ...
15 Inspektion der Befestigung der Anschlaggarnitur an einem Offshore-Container ...........cuueseseseas
15.1  BefeStiGUNG ... R
B T2 § (123 0 T3 € 100 0 R 073 o (ol L,
15.3 Aufbewahrung der AUfZEiChNUNGEN ...
16 Inspektionen vor dem TranSPOTt. .. sssassssss
Anhang A (informativ) Vorschriften fiir Offshore-Container ... ———————
A1 E 0 1T 0 o LT
A2 Allgemeine Anforderungen an die Bescheinigung fiir Offshore-Container...........cousnssnsssssssnans
A3 Internationale Anforderungen fiir Frachtcontainer..........—m,
A4 Tankcontainer fiir gefahrliche GUter ... ————————————————
A5 GaSTlaSCheNDUNAEL......ciiisiisssssss s s s e RS
A.6 Zusitzliche Anforderungen fiir Offshore-Betriebscontainer.........nn.
A7 ATEX (Richtlinie 2014 /34 /EU) ..o sssssssssss s

Anhang B (informativ) Empfehlungen zu den Kenntnissen und der Erfahrung des fiir die

Inspektion von Offshore-Containern verantwortlichen Personals ...

Anhang C (informativ) Empfehlungen zu den Kenntnissen und der Erfahrung des fiir die

Inspektion von Anschlaggarnituren fiir den Einsatz mit Offshore-Containern
verantwortlichen Personals ...

L= 0 L0 D 010 00 Y <



