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TÍTULO Mangos cilíndricos para fresas 

Características dimensionales de los mangos cilíndricos lisos

Cylindrical shanks for milling cutters. Dimensional characteristics of plain cylindrical shanks.

Queues cylindriques d'outils à fraiser. Caractéristiques dimensionnelles des queues cylindriques lisses.

CORRESPONDENCIA Esta norma es equivalente a la Norma ISO 3338-1:1996.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 16011 de enero 1985.

ANTECEDENTES Esta norma ha sido elaborada por  el comité técnico AEN/CTN 16 Herramientas cuya 
Secretaría desempeña HERRAMEX.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma especifica las dimensiones de los mangos lisos para las herramientas de fresar (de diámetros de 3 mm a 
63 mm). Se aplica tanto para las fresas simples como para las fresas dobles (con uno o los dos extremos tallados).

Las dimensiones de los mangos cilíndricos aplanados y los mangos roscados son el objeto de las Normas UNE 16012 e 
ISO 3338-3 respectivamente.

2 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 16012  Mangos cilíndricos para fresas. Características dimensionales de los mangos cilíndricos lisos.

UNE 16131  Diámetros de mango y cuadrados de arrastre para herramientas giratorias.

ISO 3833-3  Mangos cilíndricos para fresas. Parte 3: Características dimensionales de mangos roscados.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 16011


