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I - anciclas planas

Serie ancha
Parte 1: Producto de clase A

(ISO 7093-1:2000)

Plain washers. Large series. Part 1: Product grade A. (1ISO 7093-1:2000).

Rondelles plates. Série large. Partie 1: Grade A. (1ISO 7093-1:2000).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN I1SO 7093-1 de
junio 2000, que a su vez adopta integramente la Norma Internacional 1ISO 7093-1:2000.

OBSERVACIONES

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 17 Elementos de Fija-

cion cuya Secretaria desempefia ASEFI.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma 1SO 7093 especifica las caracteristicas de las arandelas planas, de la serie ancha, de clase A, de
clases de dureza 200 HV y 300 HV y de tamafio nominal (diametro nominal de la rosca) comprendido entre 1,6 mm a
64 mm, ambos inclusive.

Las arandelas definidas en esta parte de la Norma ISO 7093 estan previstas para utilizarse en el caso de uniones entre
elementos de metal blando o para agujeros de paso ancho en la pieza. No obstante, en este Ultimo caso, se deberia
verificar la aptitud al uso del espesor de arandela.

Las arandelas de la clase de dureza 200 HV se aplican a:

tornillos y pernos hexagonales de las clases Ay By de las clases de calidad hasta 8.8 inclusive;

tuercas hexagonales de las clases Ay B y de las clases de calidad hasta 8 inclusive;

tornillos, pernos y tuercas hexagonales de acero inoxidable de composicion quimica similar;

tornillos autotaladrantes por deformacion, cementados y templados.

Las arandelas de clase de dureza 300 HV se aplican a:

— tornillos y pernos hexagonales de las clases Ay By de las clases de calidad hasta 10.9 inclusive;

— tuercas hexagonales de las clases Ay B y de las clases de calidad hasta 10 inclusive.

Si se precisan medidas diferentes a las recogidas en esta parte de la Norma 1ISO 7093, se deberian elegir entre las indica-

das en la Norma I1SO 887.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se relacionan contienen disposiciones validas para esta norma internacional. En el mo-
mento de la publicacion las ediciones indicadas estaban en vigor. Toda norma esta sujeta a revision por lo que las partes
que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edicion mas reciente de
las normas indicadas a continuacién. Los miembros de CEl y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en
vigor en cada momento.

ISO 887:-" — Arandelas planas para pernos, tornillos y tuercas métricos para usos generales. Plan general.
ISO 3269:2000 — Elementos de fijacion. Control de recepcion.

ISO 3506-1:1997 — Caracteristicas mecanicas de los elementos de fijacion de acero inoxidable resistente a la co-
rrosion. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones.

ISO 4042:1999 — Elementos de fijacion. Recubrimientos electroliticos.

ISO 4759-3:2000 — Tolerancias para los elementos de fijacion. Parte 3: Arandelas planas para pernos, tornillos y
tuercas. Productos de clase Ay C.

ISO 6507-1:1997 — Materiales metalicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.

ISO 10683:-% — Elementos de fijacién. Recubrimientos no electroliticos por escamas de cinc.

1) Pendiente de publicacion (Revision de la Norma ISO 887:1983).

2) Pendiente de publicacién.
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