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Detectores de tension

Parte 5: Sistemas detectores de tension (VDS)

Live working. Voltage detectors. Part 5: Voltage detecting systems (VDS).

Travaux sous tension. Détecteurs de tension. Partie 5: Systemes détecteurs de tension (VDS).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 61243-5 de
mayo de 2001, que a su vez adopta la Norma Internacional CEl 61243-5:1997,
modificada.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma CEl 61243 se aplica a los sistemas detectores de tension unipolares que se acoplan de forma
capacitiva a los elementos en tension. Se utilizan para detectar la presencia o ausencia de tension en instalaciones
eléctricas de corriente alterna con tensiones entre 1 kV y 52 kV y frecuencias entre 16% Hz y 60 Hz.

Esta norma se aplica asimismo a indicadores de la secuencia de fases (comparadores de fase) disefiados para sistemas
detectores de tension.

No se incluyen ensayos de compatibilidad electromagnética (CEM) ya que no existe, en este momento, suficiente
informacion sobre requisitos minimaos.

NOTAS

1 Salvo indicacion en contra, todas las tensiones definidas en esta norma se refieren a valores de tension entre fases de redes trifasicas. En otras
redes, se deberan tener en cuenta las tensiones entre fases o las tensiones entre fase y tierra aplicables para la tension de servicio.

2 Los sistemas detectores de tension basados en principios fundamentalmente diferentes (por ejemplo sistemas Opticos, elementos de
acoplamiento resistivo) no quedan cubiertos por esta norma, pero deberian cumplir los requisitos de esta norma que les sean de aplicacion.

3 Para frecuencias diferentes de 50 Hz, son validos los valores Cs'y U, de la tabla 1. Por contra, deben modificarse, adecuadamente, los valores
de umbral 1.

4 Si se verifica que no hay tension en una instalacion eléctrica por otro medio que no sea un sistema indicador de tension, puede utilizarse un
dispositivo que facilite informacion de la tension de servicio, al que se le puede Ilamar sistema indicador de tensién, con menores requisitos

en relacion con los ensayos de indicacion clara y fiable. Esta situacion debe estar claramente indicada y declararse de forma explicita por el
fabricante (véase el anexo F para mas detalles).

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se relacionan contienen disposiciones validas para esta norma internacional. En el
momento de la publicacion las ediciones indicadas estaban en vigor. Toda norma esté sujeta a revision por lo que las
partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edicion mas
reciente de las normas indicadas a continuacidn. Los miembros de CEIl y de ISO poseen el registro de las normas
internacionales en vigor en cada momento.

CEIl 60050-151:1978 — Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capitulo 151: Dispositivos eléctricos y
magnéticos.

CEI 60060-1:1989 — Técnicas de ensayos en alta tensidn. Parte 1: Definiciones y prescripciones generales relativas a
los ensayos.

CEI 60068-2-3:1969 — Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Ca: Ensayo continuo de calor himedo.
CEI 60068-2-6:1995 — Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Fc: Vibracion (sinusoidal).

CEI 60068-2-11:1981 — Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Ka: Niebla salina.

CEI 60068-2-14:1984 — Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos: Ensayo N: Variacion de la temperatura.

CEI 60068-2-63:1991 — Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eg: Impacto, martillo de resorte.
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CEIl 60096-0-1:1990 — Cables para radiofrecuencias. Parte 0: Guia para el establecimiento de especificaciones
detalladas. Seccion 1: Cables coaxiales.

CEIl 60225:1966 — Filtros de banda de octava, de media octava y de tercios de octava empleados en el analisis de
ruidos y de vibraciones.

CEIl 60227-3:1993 — Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V.
Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.

CEIl 60352-1:1983 — Conexiones sin soldadura. Parte 1: Conexiones enrolladas sin soldadura. Requisitos generales,
métodos de ensayo y guia practica.

CEIl 60352-2:1990 — Conexiones sin soldadura. Parte 2: Conexiones engarzadas sin soldadura. Requisitos generales,
métodos de ensayo y guia practica.

CEI 60352-5:1995 — Conexiones sin soldadura. Parte 5: Conexiones sin soldadura acoplables por presion. Requisitos
generales, métodos de ensayo y guia practica.

CEI 60384 — Condensadores fijos para uso en equipos electronicos.
CEI 60529:1989 — Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

CEI 60536:1976 — Clasificacion de los aparatos eléctricos y electrénicos en lo que se refiere a la proteccion contra los
choques eléctricos.

CEIl 60603-11:1992 — Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso en tarjetas con circuito impreso.
Parte 11: Especificacion particular para conectores concéntricos (dimensiones para clavijas y bases).

CEI 60651:1979 — Sondmetros.
CEI 60694:1980 — Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tension.
CEI 60760:1989 — Terminales planos para conexion rapida.

CEI 60999:1990 — Dispositivos de conexion. Requisitos de seguridad para elementos de apriete con tornillo y sin
tornillo para conductores eléctricos de cobre.

CEl 61010-2-031:1993 — Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio.
Parte 2-031: Requisitos particulares para sondas manuales para medidas y ensayos eléctricos.

QC 001005:1992 — Registro de firmas, productos y servicios aprobados segin el sistema IECQ, incluyendo la
1SO 9000.

ISO 3740:1980 — Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de las fuentes de ruido. Guia para el
empleo de las normas basicas y preparacion de los cédigos de ensayo relativos al ruido.

ISO 3744:1994 — Acustica. Determinacion de los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido utilizando presion
sonora. Métodos de ingenieria para condiciones de campo libre sobre un plano reflectante.

ISO 3745:1997 — Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de las fuentes de ruido. Método de
presién para cdmaras anecoicas y semianecoicas.

ISO 3746:1995 — Acustica. Determinacion de los niveles de potencia acustica de fuentes de ruido a partir de la presion
sonora. Método de control en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante.
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