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m_ Barnices utilizados para aislamiento eléctrico

Parte 2: Métodos de ensayo

Varnishes used for electrical insulation. Part 2: Methods of test.

Vernis utilisés pour I'isolation électrique. Partie 2: Méthodes d'essai.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 60464-2 de
octubre de 2001, que a su vez adopta la Norma Internacional CEl 60464-2:2001.

OBSERVACIONES

Esta norma junto con la Norma UNE-EN 60464-1 de noviembre de 1999 anulara y
sustituird a la Norma UNE 21342 de marzo de 1978 antes de 2004-10-01.

S ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 206 Produccién de
Energia Eléctrica cuya Secretaria desempefia UNESA.
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Barnices utilizados para aislamiento eléctrico
Parte 2: Métodos de ensayo

1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma CEIl 60464 especifica los métodos de ensayo a emplear para ensayar barnices utilizados para
aislamiento eléctrico. Estos métodos comprenden los ensayos a aplicar antes del secado y/o endurecimiento del barniz,
y otros ensayos a aplicar después.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se relacionan contienen disposiciones validas para esta norma internacional. En el
momento de la publicacién las ediciones indicadas estaban en vigor. Toda norma esta sujeta a revision por lo que las
partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edicion mas
reciente de las normas indicadas a continuacion. Los miembros de CEl y de ISO poseen el registro de las normas
internacionales en vigor en cada momento.

CEI 60050-212:1990 — Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI). Capitulo 212: Aislantes solidos, liquidos y
gaseosos.

CEI 60068-2-10:1988 — Ensayos ambientales. Parte segunda: Ensayos. Ensayos J y guia: Enmohecimiento.

CEI 60093:1980 — Métodos para la medida de la resistividad transversal y superficial de los materiales aislantes
eléctricos solidos.

CEI 60216 (todas las partes) — Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica.

CEI 60243-1:1998 — Rigidez eléctrica de materiales aislantes. Métodos de ensayo. Parte 1: Ensayos a frecuencias
industriales.

CEIl 60250:1969 — Métodos para la determinacién de la permitividad y del factor de pérdidas dieléctricas de los
aislantes eléctricos a frecuencias industriales audibles y radioeléctricas (ondas métricas incluidas).

CEIl 60296:1982 — Prescripciones para aceites minerales aislantes nuevos para transformadores y aparamenta de
conexién.

CEI 60464 (todas las partes) — Barnices utilizados para aislamiento eléctrico.

CEl 60641-3-1:1992 - Especificaciones para carton y papel comprimido para usos eléctricos. Parte 3:
Especificaciones para materiales particulares. Hoja de especificaciones n°® 1: Requisitos para cartén comprimido.
Tipos B.0.1,B.2.1,B.2.3,B.3.1,B.3.3,B.4.1,B.4.3,B.5.1, B.6.1y B.7.1.

CEI 60851-4:1996 — Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parte 4: Propiedades quimicas.

CEI 61033:1991 — Métodos de ensayo para la determinacion del poder aglomerante de los agentes de impregnacion
sobre hilo esmaltado.

CEI 61099:1992 — Especificaciones para ésteres organicos sintéticos nuevos para uso eléctrico.
ISO 291:1997 — Plasticos. Atmosferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos.

ISO 558:1980 — Acondicionamiento y ensayo. Atmdsferas normales. Definiciones.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 60464-2



EN 60464-2:2001 -8-

ISO 1144:1973 — Textiles. Sistema universal para designacion de la densidad lineal (sistema TEX).
ISO 1513:1992 — Pinturas y barnices. Examen y preparacion de las probetas para ensayos.

ISO 1514:1993 — Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayos.

ISO 1519:1973 — Pinturas y barnices. Ensayo de plegado (mandril cilindrico).

ISO 1520:1999 — Pinturas y barnices. Ensayo de embuticién (disponible sélo en inglés).

ISO 1523:1983 — Pinturas, barnices, petroleo y productos asimilados. Determinacién del punto de inflamacién.
Método en vaso cerrado.

ISO 2078:1993 — Fibra de vidrio. Hilos. Designacién.
ISO 2113:1996 — Refuerzos. Fibras. Base de especificacion.
ISO 2431:1993 — Pinturas y barnices. Determinacién del tiempo de flujo empleando de copas de flujo.

ISO 2555:1989 — Plasticos. Resinas en estado liquido o en emulsion o dispersion. Determinacion de la viscosidad
aparente por el método de ensayo de Brookfield.

ISO 2578:1993 — Plasticos. Determinacién de los limites de tiempo-temperatura tras una exposicion prolongada al
calor.

ISO 2592:2000 — Determinacién de los puntos de inflamacién y de combustién. Método Cleveland en vaso abierto.
ISO 2808:1997 — Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

ISO 2811 (todas las partes) — Pinturas y barnices. Determinacion de la densidad.

ISO 2812-1:1993 — Pinturas y barnices. Determinacion de la resistencia a liquidos. Parte 1: Métodos generales.

ISO 3219:1993 — Plasticos. Polimeros resinas en estado liquido en emulsién o en dispersién. Determinacion de la
viscosidad por el viscosimetro rotacional con una velocidad de deformacion de cizalla definida.

ISO 3251:1993 — Pinturas y barnices. Determinacion de la materia no volatil de pinturas, barnices y ligantes para
pinturas y barnices.

ISO 3679:1983 — Pinturas, barnices y productos afines. Determinacion del punto de inflamacion. Método de equilibrio
rapido.

ISO 15528:2000 — Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras.
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