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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento se aplica a Estaciones Terrenas Móviles (MES) que proporcionen Comunicaciones de Datos a Baja 
Velocidad Binaria (LBRDC) usando satélites de Baja Órbita Terrestre (LEO) y que tienen las siguientes características:

 la MES podría ser una MES base (BMES), una MES montada en un vehículo (VMES) o una MES Portátil (PMES);

 las MES operan a través de satélites de Baja Órbita Terrestre (LEO) como parte de una red que proporciona 
Comunicaciones de Datos a Baja Velocidad Binaria (LBRDC);

 estos tipos de equipo de radio son capaces de funcionar en todas o en cualquier parte de las bandas de frecuencia 
dadas en la tabla 1.

Tabla 1
Bandas de frecuencias

Frecuencias de Transmisión de la MES y 
asignaciones de Servicio (MHz)

Frecuencias de Recepción de la MES y 
asignaciones de Servicio (MHz)

148 a 149,9 MSS 137 a 137,025 MSS

149,9 a 150,05 LMSS 137,025 a 137,175 MSS

235 a 322 MSS 137,175 a 137,825 MSS

335,4 a 399,9 MSS 137,825 a 138 MSS

399,9 a 400,05 LMSS 235 a 322 MSS

335, 4 a 399,9 MSS

400,15 a 401 MSS

Este documento está destinado a responder a lo establecido en la Directiva 1995/5/CE [1] (Directiva RTTE) Artículo 
3.2, que establece que “... el equipo radioeléctrico será construido de manera que use el espectro atribuido de manera 
aparente para las radiocomunicaciones terrenales/espaciales y recursos orbitales de manera eficaz de forma que se evite 
la interferencia perjudicial”.

Además de este documento, se pueden aplicar otras EN que especifican los requisitos técnicos con respecto a los 
requisitos esenciales bajo otras partes del Artículo 3 de la Directiva RTTE [1] dentro del ámbito de este documento.

NOTA 1: Una lista de dichas EN está incluida en la página web del ETSI.

NOTA 2: Las MES son controladas y monitorizadas por una Facilidad de Control de Red (NCF). La NCF está 
fuera del ámbito de este documento.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los siguientes documentos contienen disposiciones que, a través de su referencia en este texto, constituyen cláusulas de 
este documento.

• las referencias son, o bien específicas (identificadas por la fecha de publicación, número de edición, número de 
versión, etc.), o no específicas;

• para una referencia específica, no se aplicarán revisiones posteriores;

• para una referencia no específica, se aplica la última versión.
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[1] Directiva 1999/5/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (Directiva RTTE).

[2] CEI 60068-2-1(1990): "Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo A: Frío".

[3] CEI 60068-2-2(1974): "Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo B: Calor seco".

[4] CEI 60068-2-64(1993): "Ensayos ambientales. Parte 2: Métodos de ensayo. Ensayo Fh: Vibración aleatoria de 
banda ancha (control digital) y guía".

[5] Directiva 98/34/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas.

[6] EN 300 721(V1.1.1): " Estaciones Terrenas Móviles (MES) que proporcionan Comunicaciones de Datos a Baja 
Velocidad Binaria usando Satélites de Baja Órbita Terrestre operando en las bandas de frecuencia por debajo de 
1 GHz".
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