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Sistemas y estaciones terrenas de satélite (SES)

EN armonizada para las Estaciones Terrenas Mdviles (MES)
de los sistemas moviles por satélite geoestacionario, incluyendo
las estaciones terrenas portatiles, para las redes de comuni-
caciones personales por satélite (S-PCN) en las bandas de
1,5/1,6 GHz bajo el Servicio Mdvil por Sateélite (MSS) cubrien-
do los requisitos esenciales bajo el articulo 3.2 de la Directiva
RTTE

Satellite Earth Stations and Systems (SES). Harmonized EN for Mobile Earth Stations (MESs) of
Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal
Communications Networks (S-PCN) in the 1,5/1,6 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS)
covering essential requirements under Article 3.2 of the R&TTE Directive.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea de Telecomunica-
cién ETSI EN 301 681 VV1.2.1 de enero de 2001.

OBSERVACIONES

Esta norma incluye anexo electrénico en disco que reproduce el anexo A y se comer-
cializa conjuntamente con la norma.

S ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 133 Telecomunicacio-
nes cuya Secretaria desempefia AENOR.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

El presente documento se aplica a MES S-PCN para sistemas moviles de satélites geoestacionarios con una PIRE menor
o igual a 15 dBW.

El presente documento establece los requisitos minimos de funcionamiento y las caracteristicas técnicas de las
Estaciones Moviles Terrenas (MES) con capacidades de funcionamiento tanto de transmision como de recepcién en una
red personal de comunicaciones por satélite (S-PCN) en una 0 mas de las bandas de frecuencia del servicio movil por
satélite (MSS) dadas en la tabla 1.

Tabla 1
Bandas de frecuencia del Servicio Movil por Satélite (MSS)
Trayecto de transmision Bandas de frecuencia MSS
Transmision MES 1626,5a1660,5 MHz
Recepcion MES 1525 MHz a 1 559 MHz

Una MES S-PCN puede ser equipo de mano, portatil, montado en un vehiculo, conectado a un servidor de red, semifijo
o fijo, o puede ser un elemento en un terminal multimodo. Puede consistir en un nimero de modulos con conexiones
asociadas e interfaz de usuario, o puede ser una unidad simple autocontenida.

Si la MES es un elemento de un terminal multimodo, a menos que se establezca de otra forma en el presente
documento, sus requisitos se aplican sélo al elemento de la MES S-PCN del terminal funcionando en una o mas de las
bandas de frecuencia de la MSS dadas en la tabla 1.

El presente documento esta destinado a cubrir las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE [1] (Directiva RTTE) [1]
Articulo 3.2, que establece que “... el equipo radioeléctrico se construirdn de forma que utilicen de forma eficaz el
espectro asignado a las radiocomunicaciones terrenas/espaciales y los recursos orbitales para impedir las interferencias
perjudiciales”.
Ademaés del presente documento, se pueden aplicar otras EN que especifican los requisitos técnicos con respecto a los
requisitos esenciales bajo otras partes del Articulo 3 de la Directiva RTTE [1] dentro del dmbito del presente
documento.

NOTA 1: Se incluye una lista de dichas EN en la pagina web del ETSI en http://www.newapproach.org.

NOTA 2: Estas MES son controladas y monitorizadas por una Facilidad de Control de Red (NCF). La NCF se en-

cuentra fuera del ambito del presente documento.

2 NORMAS PARA CONSULTA

La presente norma incorpora disposiciones de otras publicaciones que a través de su referencia en el texto constituyen
disposiciones del presente documento.

» Referencias especificas de publicaciones (identificadas por la fecha de publicacién, nimero de edicién, nimero de
version, etc.) o no especificas.

« Para una referencia especifica las revisiones posteriores no se aplican.
« Para una referencia no especifica se aplica Gltima version.

» Una referencia no especifica a una ETS sera tomada como referencia a las Gltimas versiones publicadas como una
EN con el mismo nimero.
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[1]

(2]

(3]

[4]

5]

Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos
y equipos terminales de telecomunicacion y reconocimiento mutuo de su conformidad.

Directiva 89/336/CEE del Consejo de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética.

Directiva 73/23/CEE del Consejo de 19 de febrero de 1973 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites de tension.

Recomendacion 0.153 de la UIT-T (1988): “Caracteristicas de la distorsion y equipo de medida de la tasa de
error para la transmisién de datos”.

CISPR 16-1 (1993) y Enmienda 1 (1997): “Especificaciones de los métodos y aparatos de medida de las
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1: Aparatos de
medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas” (Anexo G:
Procedimiento de validacion del emplazamiento de ensayo en campo abierto para el margen de frecuencias de
30 MHz a 1 000 MHz).

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 301681 V1.2.1



