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m_ Unidades de luz indicadoras para uso doméstico y en

instalaciones eléctricas fijas analogas

Parte 1: Requisitos generales

Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations. Part 1: General requirements

Voyants lumineux pour installations électriques fixes domestiques et analogues. Partie 1: Prescriptions
générales.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 62094-1 de
enero de 2003, que a su vez adopta la Norma Internacional CEl 62094-1:2002.

OBSERVACIONES

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 201 Aparamenta y

Accesorios de Baja Tension cuya Secretaria desempefia AFME.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional se aplica unidades de luz indicadoras independientes destinadas a proporcionar una sefial
visible. Estas estan disefiadas s6lo para corriente alterna con una tension asignada no superior a 440 V y potencia
asignada no superior a 10 W, para uso domestico e instalaciones eléctricas fijas analogas, tanto interiores como de
intemperie.

NOTA 1 — Las unidades de luz indicadoras no estan destinadas a iluminacién como las luminarias (véase la Norma CEI 60598).

Esta norma no se aplica a pilotos luminosos incorporados en productos que cumplan sus propias normas y que son
ensayados como parte de ese producto.

Esta norma se aplica igualmente a cajas de unidades de luz indicadoras, a excepcion de las cajas empotradas (segun la
Norma CEI 60670) para unidades de luz indicadoras empotradas.

Las unidades de luz indicadoras que cumplan con esta norma son adecuadas para su uso en ambientes con temperaturas
que no excedan normalmente los 25 °C, y ocasionalmente alcancen 35 °C.

En lugares donde prevalezcan condiciones especiales, como a bordo de embarcaciones, vehiculos y similares y en
lugares peligrosos, por ejemplo en lugares con probabilidad de explosiones, pueden requerirse construcciones
especiales.

NOTA 2 — Los diodos luminosos no se consideran unidades de luz indicadoras sino componentes.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacidn se indican son indispensables para la aplicacién de esta norma. Para las referencias con
fecha, sélo se aplica la edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la Gltima edicidn de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

CEIl 60061 (todas las partes) — Casquillos y portalamparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad.

CEI 60112 — Método para determinar los indices de resistencia a la formacion de caminos conductores de materiales
solidos aislantes en condiciones himedas.

CEI 60212 — Condiciones normales antes y durante los ensayos de materiales aislantes eléctricos sélidos.
CEI 60529 — Grados de proteccion proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

CEl 60695-2-10:2000 — Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: Método de ensayo del hilo
incandescente. Equipos y procedimientos comunes de ensayo.

CEIl 60695-2-11:2000 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo
incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados

CEIl 60998 (todas las partes) — Dispositivos de conexion para circuitos de baja tension para usos domésticos y
analogos.

CEI 61032:1997 — Proteccion de personas y materiales proporcionada por las envolventes. Calibres de ensayo para la
verificacion.
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