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Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro
Radioeléctrico (ERM)

Servicio movil terrestre

Equipo radio destinado principalmente para voz analdgica
gue utiliza antenas incorporadas

Parte 2: EN Armonizada que cubre los requisitos esenciales
bajo el articulo 3.2 de la Directiva RTTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment
using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential
requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea de Telecomunica-
ciones ETSI EN 300 296-2 V1.1.1 de marzo de 2001.
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1 OBJETOY CAMPO DE APLICACION

El presente documento se aplica al equipo radioeléctrico con antenas incorporadas, usado en sistemas de modulacién
angular en el servicio mdvil terrestre, funcionando en las frecuencias radioeléctricas comprendidas entre 30 MHz y
1 000 MHz, con unas separaciones de canal de 12,5 kHz, 20 kHz y 25 kHz y que estan destinados para voz analdgica
principalmente.

El tipo de equipo cubierto por el presente documento son las estaciones portatiles de mano con antenas incorporadas.

El presente documento cubre la modulacion angular que se va a usar para el equipo radioeléctrico, pero cada adminis-
tracion nacional es libre de elegir el tipo de modulacion. Las separaciones de canal, la potencia de salida del transmisor
maxima / potencia radiada aparente y la inclusién de una facilidad de desconexion automatica del transmisor pueden ser
todas ellas condiciones unidas a la concesién de una licencia por la administracion apropiada.

El presente documento es complementario a la ETS 300 086 que cubre el equipo radioeléctrico con un conector interno
o0 externo de RF, para su uso en el servicio movil terrestre. Estd destinado principalmente para aplicaciones omnidirec-
cionales.

El presente documento esta destinado a responder a lo establecido en el articulo 3.2 de la Directiva 1999/5/CE [1] (Di-
rectiva RTTE), que establece que "... los equipos radioeléctrico se construirdn de manera que use de forma eficaz el es-
pectro asignado a las radiocomunicaciones terrenales/espaciales y los recursos orbitales para impedir las interferencias
perjudiciales”.

Ademas del presente documento, se pueden aplicar otras EN que especifican los requisitos técnicos con respecto a los
requisitos esenciales bajo otras partes del Articulo 3 de la Directiva RTTE [1] al equipo radio que se encuentra dentro
del &mbito del presente documento. Puede que se requieran Normas adicionales o especificaciones para el equipo tales
como la destinadas para la conexion a la red telefénica publica conmutada (RTPC).

2 NORMAS PARA CONSULTA

La presente norma incorpora disposiciones de otras publicaciones que a través de su referencia en el texto constituyen
disposiciones del presente documento.

» Referencias especificas de publicaciones (identificadas por la fecha de publicacién, nimero de edicién, nimero de
version, etc.) o no especificas.

» Para una referencia especifica las revisiones posteriores no se aplican.
» Para una referencia no especifica se aplica Ultima version.

[1]  Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos
y equipos terminales de telecomunicaciones y reconocimiento mutuo de su conformidad (Directiva RTTE).

[2]  Directiva del Consejo 89/336/CEE de 3 de mayo de 1989 sobre la aproximacion de las legislaciones de los Esta-
dos Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética (Directiva CEM).

[3] Directiva del Consejo 73/23/CEE de 19 de febrero de 1973 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites de tension (Directi-
vaLV).

[4] EN 300 296-1 (V1.1.1): "Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Servi-
cio movil terrestre. Caracteristicas técnicas y condiciones de prueba para equipos radio que utilizan antenas incor-
poradas destinados fundamentalmente a voz analdgica; Parte 1: Caracteristicas técnicas y métodos de medida”.

[5] ETSI ETR 028 (1994) “Equipos y sistemas radio (RES). Incertidumbres en la medida de las caracteristicas de
equipos radio méviles”.
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