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Pluma y plumén
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Feather and down. Specification for feather and down filled bedding articles.

Plumes et duvets. Spécifications pour les articles de literie garnis des plumes et duvets.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Este documento aplica a articulos de camas nuevos, por ejemplo edredones, de todos los tamafios y formas, que estan
rellenos unicamente con pluma y/o plumon.

Este documento no aplica a:
— sacos de dormir;

— prendas de vestir;

— muebles, cojines.

Se establecen definiciones (véase también la Norma EN 1885), tolerancias para medidas, materiales, requisitos de com-
portamiento, muestreo, referencias a métodos de ensayos, marcado y etiquetado.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1167 — Pluma y plumon. Método de ensayo para la medicion de las dimensiones de los edredones rellenos con plu-
ma y/o plumon.

EN 1883 — Pluma y plumon. Muestreo a la vista de los ensayos.
EN 1885:1998 — Pluma y plumon. Términos y definiciones.
EN 12130 — Pluma y plumon. Métodos de ensayo. Determinacion de la potencia del relleno (volumen mdsico).

EN 12131 — Pluma y plumon. Métodos de ensayo. Determinacion de la composicion cuantitativa de pluma y plumon
(método manual).

EN 12132-1 — Pluma y plumon. Métodos de ensayo de las propiedades de estanquidad de los tejidos. Parte 1: Ensayo
de friccion.

EN 12132-2 — Pluma y plumon. Métodos de ensayo de las propiedades de estanquidad de los tejidos. Parte 2: Ensayo
de impacto.

EN 12934:1999 — Pluma y plumon. Etiquetado de la composicion de pluma y plumon tratados para su uso como mate-
riales unicos de relleno.
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EN 12935 — Pluma y plumon. Requisitos de higiene y limpieza.

EN 13088 — Pluma y plumon. Método para la determinacion del peso total de un producto relleno y del peso del re-
lleno.

EN 20139 — Textiles. Atmosferas normales para el acondicionamiento y ensayos. (ISO 139:1973).

EN 20187 — Papel, carton y pastas. Atmosfera normal de acondicionamiento y ensayo y procedimiento para controlar
la atmosfera y el acondicionamiento de muestras. (ISO 187:1990).

EN 23758 — Textiles. Codigo para etiquetado de conservacion por medio de simbolos. (ISO 3758:1991). (Version ofi-
cial EN 23758:1993).

EN ISO 105-B02 — Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte B02: Solidez del color a la luz artificial: Lampara de
arco de xenon. (ISO 105-B02:1994, incluyendo Modificacion 1:1998).

EN ISO 105-C06 — Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte C06: Solidez del color al lavado doméstico y comer-
cial. (ISO 105-C06.:1994).

EN ISO 105-D01 — Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte DO1: Solidez de las tinturas a la limpieza en se-
co. (ISO 105-D01:1993).

EN ISO 105-E01 — Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E01: Solidez de las tinturas al agua.
(ISO 105-E01:1994).

EN ISO 105-E04 — Textiles. Ensayos de solidez de las tinturas. Parte E04: Solidez de las tinturas al sudor.
(ISO 105-E04:1994).

EN ISO 105-E07 — Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte E07: Solidez del color a la gota de agua.
(ISO 105-E07:1989).

EN ISO 105-X12 — Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte X12: Solidez del color. (ISO 105-X12:2001).

EN ISO 3175-2 — Textiles. Limpieza en seco y acabado. Parte 2: Procedimientos operatorios para tetracloroetileno.
(ISO 3175-2:1998).

EN ISO 6330 — Textiles. Procedimientos de lavado y de secado domésticos para los ensayos de textiles. (ISO 6330:2000).
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