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Vidrio textil
Bobinados

Fabricacion de probetas y determinacion de la resistencia a
traccion de bobinados impregnados

(ISO 9163:2005)

Textile glass. Rovings. Manufacture of test specimens and determination of tensile strength of impregnated
rovings. (ISO 9163:2005).

Verre textile. Stratifils. Fabrication d'éprouvettes et essai de traction sur stratifil imprégné. (ISO 9163:2005).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN ISO 9163 de abril
de 2005, que a su vez adopta integramente la Norma Internacional ISO 9163:2005.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 9163 de septiembre de 1999.

CUANTECEDENTES |

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 53 Plasticos y Caucho
cuya Secretaria desempefia ANAIP-COFACO.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional especifica dos métodos para la determinacion del esfuerzo de traccion a la rotura de un
bobinado impregnado.

— El método de referencia emplea probetas fabricadas con lengiietas epoxi moldeadas.

— El método rapido emplea probetas sin lengiietas o con lengiietas de carton simple o de compuestos.

Los métodos son aplicables tanto a bobinados ensamblados (multifilamento) como a los directos (multifilamento); sin
embargo, el método de referencia se puede emplear para varias densidades lineales y el método rapido se describe
unicamente para bobinados de 1 200 tex, que es la densidad lineal que permite que las fibras en el bobinado se
extiendan lo mas facilmente durante la impregnacion.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 291 — Plasticos. Atmosferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos.

ISO 472 — Plasticos. Vocabulario.

ISO 1172 — Plasticos reforzados con fibra textil. Preimpregnados, compuestos de moldeo y laminados. Determinacion
del contenido de vidrio textil y de carga mineral. Métodos de calcinacion.
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ISO 1887 — Vidrio textil. Determinacion del contenido de materia combustible.
ISO 1889 — Hilos de refuerzo. Determinacion de la densidad lineal.
ISO 2078 — Fibra de vidrio. Hilos. Designacion.

ISO 2859-1 — Procedimientos de muestreo para la inspeccion de atributos. Parte 1: Esquema de muestreo por el limite
de aceptacion de calidad (AQL) para inspecciones lote a lote.

ISO 3951-1 — Procedimiento de muestreo por variables. Parte 1: Especificacion para planes de muestreo simple por el limite
de aceptacion de calidad (AQL) para inspecciones lote a lote para una caracteristica de calidad simple y un AQL simple.

ISO 7822 — Plasticos reforzados con vidrio textil. Determinacion del contenido de oclusiones. Métodos de determina-
cion de las pérdidas al fuego, desintegracion mecdnica y conteo estadistico.
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