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 TÍTULO  

    
Barnices utilizados para aislamiento eléctrico 
 
Parte 2: Métodos de ensayo 
 
(IEC 60464-2:2001/A1:2006) 
 
 
 
 
 
 
 
Varnishes used for electrical insulation. Part 2: Methods of test. (IEC 60464-2:2001/A1:2006). 
 
Vernis utilisés pour l'isolation électrique. Partie 2: Méthodes d'essai. (CEI 60464-2:2001/A1:2006). 

       

     
 CORRESPONDENCIA  

    

Esta 1ª modificación es la versión oficial, en español, de la Norma Europea 
EN 60464-2:2001/A1:2006, que a su vez adopta la Norma Internacional
IEC 60464-2:2001/A1:2006.

       

     
 OBSERVACIONES  

    

Esta 1ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE-EN 60464-2:2003. 

       

     
 ANTECEDENTES  

    

Esta modificación ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 206 Producción 
de Energía Eléctrica cuya Secretaría desempeña UNESA. 
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 60464-2:2003/A1 

2 NORMAS PARA CONSULTA 
 
Añadir las siguientes nuevas normas para consulta: 
 
ISO 760:1978 Agentes de superficie. Determinación del agua por el método de Kart Fischer. Procedimiento por 
disolución única. 
 
ISO 11890-1:2000 Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV). Parte 1: 
Método por diferencia. 
 
ISO 11890-2:2000 Pinturas y barnices. Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV). Parte 2: 
Método por cromatografía de gases. 
 


