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ﬂﬁﬂ_ Calidad del agua

Ensayo de toxicidad para la evaluacion de la inhibicion de la
nitrificacion de microorganismos de los lodos activados

(ISO 9509:2006)

Water quality. Toxicity test for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge microorganisms.
(ISO 9509:2006).

Qualité de l'eau. Essai de toxicité pour l'évaluation de l'inhibition de la nitrification des micro-organismes
des boues activées. (ISO 9509:2006).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 9509:2006,

| que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 9509:2006.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 9509:1995.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 77 Medio Ambiente

cuya Secretaria desempefia AENOR.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional especifica un método para la evaluacion del efecto inhibidor a corto plazo de aguas, aguas re-
siduales o sustancias de ensayo sobre las bacterias nitrificantes de los lodos activados. El efecto inhibidor se estima du-
rante un tiempo de exposicion normalmente de 3 h, que puede prolongarse hasta las 24 h en el caso de los lodos débil-
mente nitrificantes.

El método es aplicable a los lodos activados nitrificantes derivados de aguas residuales domésticas y sintéticas y tam-
bién a lodos procedentes de aguas residuales industriales, mezcladas o no con aguas residuales domésticas.

La actividad nitrificante del lodo se verifica realizando ensayos en presencia y ausencia de un inhibidor especifico (por
ejemplo, N-aliltiourea; véase el anexo A). Si la velocidad de nitrificacion se encuentra dentro de un rango adecuado pa-
ra el ensayo, es decir, entre 2 mg de nitrégeno por gramo de so6lidos en suspension y hora y 6,5 mg de nitrégeno por gra-
mo de solidos en suspension y hora, puede utilizarse el lodo directamente. Si no, son necesarios determinados ajustes
(véase el capitulo 9).

El método es aplicable a compuestos quimicos solubles en agua, no volatiles y a aguas residuales.

Los lodos de distintos origenes responden de modo distinto a una determinada concentracion de un inhibidor, principal-
mente debido a la reaccion entre el inhibidor y los constituyentes presentes en el lodo. Esto resulta en la neutralizacion
parcial del efecto toxico. Ademas, como el ensayo dura solo unas cuantas horas, cualquier efecto inhibidor puede

aumentar o disminuir a lo largo de un periodo mas prolongado, por ejemplo, en los sistemas continuos de lodos activa-
dos (véase la Norma ISO 5667-16).

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 5667-16 Calidad del agua. Muestreo. Parte 16: Guia para los ensayos biologicos de muestras.

ISO 6777 Calidad del agua. Determinacion de nitrito. Método de espectrofotometria de absorcion molecular.

ISO 7150-1 Calidad del agua. Determinacion de amonio. Parte 1: Método espectrométrico manual.

ISO 11733 Calidad del agua. Determinacion de la eliminacion y de la biodegradabilidad de los compuestos organicos
en medio acuoso. Ensayo de simulacion de lodos activados.
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