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Vehiculos de carretera

Inspeccion de la instalacion y verificacion de las botellas a alta
presion para el almacenamiento de gas natural utilizado como
combustible en los vehiculos de carretera

Road vehicles. Inspection of the cylinder installation and verification of high pressure cylinders for the on-
board storage of natural gas as fuel for road vehicles.

Bouteilles a gaz. Inspection de l'installation et vérification des bouteilles haute pression pour le stockage du
gaz naturel, utilisé comme carburant, a bord des véhicules automobiles.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es una version modificada de la Norma Internacional ISO 19078:2006.

OBSERVACIONES

OANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 26 Vehiculos de
Carretera cuya Secretaria desempeila ANFAC.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma especifica los requisitos para la inspeccion de la instalacion y la verificacion de las botellas a alta presion,
disefiadas y fabricadas segiin la Norma UNE-EN ISO 11439 para el almacenamiento a bordo de vehiculos automoviles de
gas natural utilizado como combustible (VGN). El objeto de este documento es proporcionar una guia para la inspeccion
de estas botellas en conformidad con las recomendaciones del fabricante y proporcionar criterios para su aceptaciéon o

rechazo, en ausencia de guia del fabricante.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuacién son indispensables para la aplicacion de esta norma. Unicamente es
aplicable la edicion de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se aplicara la
ultima edicion (incluyendo cualquier modificacion que existiera) de aquellos documentos que se encuentran referen-

ciados sin fecha.

UNE-EN ISO 11439 Botellas de gas. Botellas a alta presion para el almacenamiento a bordo de gas natural utilizado

como combustible para vehiculos automoviles.
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