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Aislador de apoyo compuesto para subestaciones en tensiones
en c.a. mayores de 1 000 V y hasta 245 kV

Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion

(IEC 62231:2006)

Composite station post insulators for substations with a.c. voltages greater than 1 000 V up to 245 kV.
Definitions, test methods and acceptance criteria. (IEC 62231:2006).

Isolateurs supports composites rigides a socle destinés aux postes a courant alternatif de tensions
supérieures a 1 000 V jusqu'a 245 kV. Définitions, méthodes d'essai et critéres d'acceptation.
(CEI 62231:2006).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 62231:2006,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 62231:2006.

OBSERVACIONES

OANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 207 Transporte y
Distribucion de Energia Eléctrica cuya Secretaria desempeiia UNESA.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional se aplica a los aisladores de apoyo compuestos para subestacion, que constan de un nucleo
cilindrico de aislamiento so6lido, hecho de fibras impregnadas de resina, que resiste la carga, un revestimiento (externo
al nucleo de aislamiento so6lido), hecho de material elastomérico (por ejemplo, silicona o etileno propileno) y unas
armaduras de fijacion fijadas al nucleo aislante. Los aisladores de apoyo compuestos para subestacion incluidos en esta
norma se someten a cargas de flexion, torsion, traccion y compresion. Estos aisladores estan destinados a subestaciones
con tensiones en corriente alterna mayores que 1 000 V hasta 245 kV.

El objeto de esta norma es
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— definir los términos utilizados;
— describir los métodos de ensayo;
— describir los criterios de aceptacion y fallo.

Esta norma no incluye requisitos relacionados con la eleccion de aisladores para condiciones especificas de operacion.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

IEC 60050-471 Vocabulario Electrotécnico. Parte 471: Aisladores.

IEC 60060-1 Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 1: Definiciones generales y requisitos de ensayo.

IEC 60168:1994 Ensayo de aisladores de apoyo de interior y exterior de ceramica o de vidrio para instalaciones de
tension nominal superior a 1 000 V.

IEC 62217 Aisladores poliméricos para uso interior y exterior con una tension nominal superior a 1 000 V.
Definiciones generales, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.

ISO 1101 Especificaciones geométricas de producto (GPS). Acotado geométrico. Tolerancias de forma, orientacion,
localizacion y alabeo.

ISO 3452 Ensayos no destructivos. Ensayo por liquidos penetrantes. Principios generales.
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