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Eﬁﬂ_ Calidad del agua

Deteccion y recuento de Pseudomonas aeruginosa

Método por filtracion en membrana

(ISO 16266:2006)

Water quality. Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa. Method by membrane filtration
(ISO 16266:2006).

Qualité de l'eau. Détection et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa. Méthode par filtration sur
membrane (ISO 16266:2006).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 16266:2008,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 16266:2006.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12780:2003.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 77 Medio ambiente

cuya Secretaria desempefia AENOR.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional especifica un método que permite el aislamiento y el recuento de Pseudomonas aeruginosa en
muestras de agua embotellada, mediante una técnica de filtracion en membrana. Este método puede aplicarse igual-
mente a otros tipos de agua que presenten poca flora interferente de fondo, por ejemplo, a aguas de piscina y a aguas

destinadas al consumo humano.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicacion del presente documento. Para las
referencias que aparecen con fecha, sdlo son aplicables las ediciones citadas. Para las referencias que aparecen sin
fecha, se aplica la ultima edicioén del documento referenciado (incluyendo sus modificaciones).

ISO 3696 Agua para uso en andlisis de laboratorio. Especificacion y métodos de ensayo.
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ISO 5667-1 Calidad del agua. Muestreo. Parte 1: Guia para el diserio de los programas de muestreo y técnicas de muestreo.
1SO 5667-2" Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guia para técnicas de muestreo.

ISO 5667-3 Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guia para la conservacion y manipulacion de las muestras de agua.
ISO 6887-1 Microbiologia de los alimentos para consumo humano y animal. Preparacion de las muestras de ensayo,
suspension inicial y diluciones decimales para examen microbiologico. Parte 1: Reglas generales para la preparacion
de la suspension inicial y las diluciones decimales.

ISO 7704 Calidad del agua. Evaluacion de las membranas filtrantes utilizadas en los andlisis microbioldgicos.

ISO 8199 Calidad del agua. Orientaciones generales para el recuento de microorganismos en cultivo.

ISO 19458” Calidad del agua. Muestreo para el andlisis microbiologico.

1) Las Normas Internacionales ISO 5667-1 y ISO 5667-2 estan actualmente en revision de unificacion en la Norma ISO 5667-1.

2) Pendiente de publicacion.
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