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w Conexiones para uso general y transmisiones hidraulicas y

neumaticas

Orificios y elementos macho acabados en rosca segun la
Norma ISO 228-1 con sellado elastomérico o metal-metal

Parte 4: Elementos macho para uso general con sellado metal-
metal (tipo B)

(ISO 1179-4:2007)

Connections for general use and fluid power. Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric
or metal-to-metal sealing. Part 4: Stud ends for general use only with metal-to-metal sealing (type B).
(ISO 1179-4:2007)

Raccordements pour applications générales et transmissions hydrauliques et pneumatiques. Orifices et
éléments mdles a filetage ISO 228-1 et joint en élastomére ou étanchéité métal sur métal. Partie 4. Eléments
mdles pour applications générales uniquement avec étanchéité métal sur métal (type B). (ISO 1179-4:2007)

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN ISO 1179-4:2008,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 1179-4:2007.

OBSERVACIONES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 19 Tuberias de fundi-
cion, griferia, valvuleria y accesorios de materiales metalicos cuya Secretaria desem-
peia AFTA.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma ISO 1179 especifica las dimensiones, los requisitos de comportamiento y los procedimientos de
ensayo para los elementos macho con roscas ISO 228-1 con sellado metal-metal solamente para uso general. Estos ele-
mentos macho no deberian emplearse para aplicaciones de transmisiones hidraulicas estancas.

Los elementos macho de acuerdo con esta parte de la Norma EN 1179 pueden emplearse a presiones de trabajo de hasta
40 MPa (400 bar) para la serie S, de hasta 25 MPa (250 bar) para la serie L, y de hasta 10 MPa (100 bar) para la se-
rie LL. La presion de trabajo admisible depende del tamafio, los materiales, el disefio, las condiciones de operacion, la
aplicacion, etc.

La conformidad con la informacién dimensional de esta parte de la Norma ISO 1179 no garantiza las prestaciones no-
minales. Cada fabricante debe realizar ensayos de acuerdo con las especificaciones contenidas en esta parte de la Norma
ISO 1179 para asegurar que los componentes hechos seglin esta parte de la Norma ISO 1179 cumplen con los criterios
de prestaciones.

NOTA 1 Esta parte de la Norma ISO 1179 se aplica a los conectores detallados en las Normas ISO 8434-1 e ISO 8434-2.

NOTA 2 La introduccion de esta parte de la Norma ISO 1179 da recomendaciones para orificios y elementos macho para nuevos disefios en
aplicaciones de transmision hidraulica y neumatica.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 228-1 Roscas de tuberias para uniones sin estanquidad en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias y designacion

ISO 4759-1:2000 Tolerancias para elementos de fijacion. Parte 1: Pernos, tornillos, esparragos y tuercas. Productos
de clase A, By C.

ISO 5598 Sistemas y componentes de transmisiones hidraulicas y neumadticas. Vocabulario.

ISO 19879 Accesorios de tubos metdlicos para transmisiones hidrdaulicas y neumdticas y aplicaciones generales. Méto-
dos de ensayo de los accesorios para transmisiones hidraulicas.
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