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Determinacion de la torsion

(ISO 1890:2009)

Reinforcement yarns. Determination of twist (ISO 1890:2009).

Fils de renfort. Détermination de la torsion (ISO 1890:2009).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN ISO 1890:2009,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 1890:2009.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 1890:1998.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 53 Plasticos y caucho

cuya Secretaria desempefia ANAIP-COFACO.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional especifica un método para la determinacion de la torsion de hilos de vidrio textil, carbono,
aramida o cualquier otra fibra de refuerzo.

El método es aplicable a los hilos simples (una sola torsion) y a los hilos retorcidos o cableados (dos torsiones o mas).
Para los hilos retorcidos y cableados, el método se aplica, generalmente, solo a la torsion final.

Esta norma internacional se aplica a los hilos presentados bajo forma de enrollamiento. Si la medicion se realiza sobre
hilos tomados a partir de un sobreplegado (o cadena) o a partir de un tejido, el resultado s6lo tendra un valor indicativo.

El método no es aplicable a los hilos fabricados a partir de fibras discontinuas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 2:1973 Tejidos. Indicacion del sentido de la torsion en los hilos y otros textiles lineales.

ISO 291 Plasticos. Atmosferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos.

ISO 1889 Hilos de refuerzo. Determinacion de la densidad lineal.
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