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Eﬁﬂ_ Aisladores para lineas aéreas

Aisladores compuestos rigidos de peana para sistemas de
corriente alterna de tension nominal superior a 1 000 V

Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion

Insulators for overhead lines. Composite line post insulators for A.C. systems with a nominal voltage greater
than 1 000 V. Definitions, test methods and acceptance criteria.

Isolateurs pour lignes aériennes. Isolateurs composites rigides a socle pour systémes a courant alternatif de
tension nominale supérieure a 1 000 V. Définitions, méthodes d'essai et critéres d'acceptation.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 61952:2008, que
a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61952:2008.

OBSERVACIONES Esta norma anulard y sustituird a la Norma UNE-EN 61952:2004 antes de 2011-09-01.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 207 Transporte y

distribucion de energia eléctrica cuya Secretaria desempefia UNESA.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional es aplicable a los aisladores compuestos rigidos de peana constituidos de un nucleo aislante
cilindrico que soporta la carga, compuesto de fibras -habitualmente de vidrio- en una matriz a base de resinas, de un
revestimiento (exterior al nucleo aislante) fabricado de material polimérico y de herrajes de los extremos fijados
permanentemente al nucleo aislante.

Cuando soportan los conductores de la linea, los aisladores compuestos rigidos de peana cubiertos por esta norma estan
sometidos a cargas de flexion, de traccion y de compresion. Estan previstos para ser utilizados en lineas aéreas de
corriente alterna de tension nominal superior a 1 000 V y de frecuencia no superior a 100 Hz.

Esta norma tiene por objeto:

— definir los términos empleados;

- fijar los métodos de ensayo;

— fijar los criterios de aceptacion y de rechazo.

Esta norma no incluye los requerimientos relativos a la eleccion de aisladores para condiciones de servicio especificas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

IEC 60383-1 Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1 kV. Parte 1: Elementos de aisladores de
cadena de ceramica o de vidrio para sistemas de corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de
aceptacion.

IEC 60383-2 Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1 000 V. Parte 2: Cadenas de aisladores y

cadenas de aisladores equipadas para sistemas de corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de
aceptacion.
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IEC 62217 Aisladores poliméricos para uso interior y exterior con una tension nominal superior a 1 000 V.
Definiciones generales, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.

ISO 3452 Ensayos no destructivos. Ensayo por liquidos penetrantes. Principios generales.
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