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Uniones mecanicas entre vehiculos tractores y remolcados

Parte 2: Especificaciones para boca de enganche de 40

Agricultural vehicles. Mechanical connections between towed and towing vehicles. Part 2: Specifications for
clevis coupling 40.

Véhicules agricoles. Liaisons mécaniques entre véhicules remorqueurs et véhicules remorqués. Partie 2:
Spécifications relatives aux attelages de type chape de 40.

CORRESPONDENCIA Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 6489-2:2002.

OBSERVACIONES

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 68 Tractores y maqui-

naria agricola y forestal cuya Secretaria desempeifia ANSEMAT.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma ISO 6489 establece las especificaciones para las bocas de enganche utilizadas para la uniéon a
vehiculos tractores agricolas de remolques e implementos semisuspendidos equipados de un anillo de enganche de 40
conforme a las Normas ISO 5692-2 e ISO 8755.

El fabricante o el usuario eligen la instalacion de una de las tres formas de enganche de remolque A, B o C en un vehi-
culo o remolque agricola. Para ello se permite la intercambiabilidad total de las tres formas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacidon se relacionan contienen disposiciones validas para esta norma internacional. En el
momento de la publicacion estaban en vigor las ediciones indicadas. Toda norma esta sujeta a revision por lo que las
partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edicion mas
reciente de las normas indicadas a continuacion. Los miembros de IEC y de ISO poseen el registro de las normas
internacionales en vigor en cada momento.

ISO 286-1 Sistema ISO de tolerancias y ajustes. Parte 1: Base de tolerancias, desviaciones y ajustes.

ISO 2768-1:1989 Tolerancias generales. Parte 1: tolerancias para cotas dimensionales lineales y angulares sin indica-
cion individual de tolerancia.

ISO 5692-2 Vehiculos agricolas. Uniones mecdanicas en vehiculos remolcados. Parte 2: Anillo de enganche de 40 mm
con casquillo.

ISO 8755 Vehiculos de carretera. Anillo de remolque de 40 mm. Intercambiabilidad.
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