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w Deteccion y determinacion de aditivos especificos en aceites

minerales aislantes

Detection and determination of specified additives in mineral insulating oils.

Détection et dosage d'additifs spécifiques présents dans les huiles minérales isolantes.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 60666:2010, que
a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60666:2010.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Los métodos descritos en esta norma internacional aplican a la deteccion y determinacion de aditivos especificados en
aceites minerales nuevos y usados.

Los métodos de deteccion pueden ser aplicados para evaluar si los aceites minerales aislantes contienen o no los
aditivos especificados por el suministrador.

Los métodos de determinacion se utilizan para la determinacion cuantitativa de aditivos que se saben presentes o que

previamente fueron detectados mediante los métodos de deteccion apropiados.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

IEC 60296 Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores y
aparamenta de conexion.

IEC 60475 Método de toma de muestras de dieléctricos liquidos.

ISO 5725 (todas las partes) Exactitud (veracidad y precision) de resultados y métodos de medicion.
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