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w Comportamiento higrotérmico de edificios

Calculo y presentacion de datos climaticos

Parte 3: Calculo de un indice de lluvia para superficies
verticales a partir de datos horarios de viento y de lluvia

(ISO 15927-3:2009)

Hygrothermal performance of buildings. Calculation and presentation of climatic data. Part 3: Calculation
of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data. (ISO 15927-3:2009)

Performance hygrothermique des bdtiments. Calcul et présentation des données climatiques. Partie 3:
Calcul d'un indice de pluie battante pour surfaces verticales a partir de données horaires de vent et de pluie.
(ISO 15927-3:2009)

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 15927-3:2009,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 15927-3:2009.

OBSERVACIONES

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 92 Aislamiento térmico

cuya Secretaria desempefia ANDIMAT.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma ISO 15927 especifica dos procedimientos que proporcionan una estimacion de la cantidad de
agua que puede caer sobre un muro que tenga una orientaciéon dada. Estos procedimientos tienen en cuenta la
topografia, la proteccion local y el tipo de edificio y de muro.

El primer método, dado en el capitulo 3 y basado en datos horarios coincidentes de lluvia y de viento, define un medio
de calculo de:

— el indice medio anual, en el que influye el contenido de humedad de una superficie absorbente, tal como la fabrica
de albaiiileria, y

— el indice de humedecimiento, el cual influye en la probabilidad de penetracion de la lluvia a través de la fabrica de
albaiiileria y, en otros sistemas de levantamiento de muros, de las uniones.

El segundo método, dado en el capitulo 4 y basado en datos medios del viento y en un registro cualitativo de la
presencia e intensidad de la lluvia (el cédigo meteorologico presente para la lluvia), define un medio de calcular el
periodo de tiempo de humedecimiento durante el cual se humedece un material absorbente, tal como la fabrica de
albaiiileria, con una probabilidad del 10% de que se exceda en cualquier afio (es decir, que tiene un periodo de retorno
medio de diez afios).
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El anexo informativo D proporciona una comparacion entre los dos métodos.

Se proporcionan procedimientos para corregir los resultados de ambos métodos seglin la topografia, la proteccion local,
y el tipo de edificio y de muro.

Los procedimientos dados en esta parte de la Norma ISO 15927 no son de aplicacion en:
a) zonas montafiosas con acantilados abruptos o gargantas profundas;
b) zonas en las que mas del 25% de la lluvia anual procede de fuertes tormentas convectivas;

¢) zonas y periodos en los que una proporcion importante de las precipitaciones son de nieve o granizo.
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