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w Caracteristicas superficiales de carreteras y superficies

aeroportuarias

Métodos de ensayo

Parte 4: Método para la medicion de la resistencia al
deslizamiento/derrape

Ensayo del péndulo

Road and airfield surface characteristics. Test methods. Part 4: Method for measurement of slip/skid
resistance of a surface. The pendulum test.

Caractéristiques de surface des routes et aérodromes. Méthode d'essai. Partie 4: Méthode d'essai pour
mesurer l'adhérence d'une surface. L'essai au pendule.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 13036-4:2011.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13036-4:2004.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma europea describe un método para determinar la resistencia al deslizamiento/derrape de una superficie, utili-
zando un dispositivo que permanece estacionario en la zona del ensayo. La resistencia al deslizamiento/derrape se mide
por medio de un patin montado en el extremo de un brazo pendular.

El método proporciona una medida de las propiedades de resistencia al deslizamiento/derrape de una superficie, tanto si
el ensayo se realiza en campo como si se realiza en laboratorio.

Este método mide la resistencia al deslizamiento/derrape de una pequefia area de una superficie (aproximadamente
0,01 m?). Esto se deberia tener en consideracién cuando se decida su aplicabilidad en una superficie cuyas
caracteristicas superficiales no sean homogéneas, por ejemplo, que tenga resaltos o ranuras, o que sea de textura rugosa
(que exceda de 1,2 mm de profundidad media de textura).

NOTA Como los resultados de este ensayo corresponden a un area pequefia, no se pueden comparar con los resultados obtenidos con otros
dispositivos, por ejemplo, dispositivos moéviles, que midan la resistencia al deslizamiento/derrape en una longitud grande de una superficie.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de los aridos. Parte 8: Determinacion del
coeficiente de pulimento acelerado.

ISO 48 Elastomeros, vulcanizados o termoplasticos. Determinacion de la dureza (dureza entre 10 IRHD y 100 IRHD).
ISO 4662 Caucho vulcanizado o termoplastico. Determinacion de la resiliencia por rebote.

ISO 7619-1 Caucho vulcanizado o termoplastico. Determinacion de la dureza de indentacion. Parte 1: Método del
durometro (dureza Shore).

ISO 7619-2 Caucho vulcanizado o termoplastico. Determinacion de la dureza a la penetracion (IRHD) por medio del
medidor de dureza portatil.
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