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w Equipamiento para la gestion del trafico

Paneles de mensaje variable

Parte 2: Protocolo de comunicaciones

Road traffic management equipment. Variable message signs. Part 2: Communication protocol.

Equipement pour la gestion de la circulation routiére. Panneaux a messages variables. Partie 2.: Protocole
de communications.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma describe los parametros bésicos que modelan un Panel de Mensaje Variable (PMV) necesarios para comuni-
carse con el mismo. Esta norma describe asi mismo el protocolo de comunicaciones a nivel de aplicaciéon que permite
intercambiar informacion entre un controlador externo y el propio PMV, cuyas especificaciones funcionales se definen
en la Norma UNE 199051-1.

Esta norma describe un modelo y un protocolo genérico que permite contemplar paneles de todo tipo de tecnologias,
que precisen de un control externo local o a distancia (paneles de LEDs, sefiales de fibra optica, paneles de cristal liqui-
do, prismas, biestables electromagnéticos, electromecanicos, etc.) de forma semejante. Los protocolos especificos de ca-
da tecnologia se describen en los anexos de esta norma.

NOTA EI método de pruebas para probar el protocolo definido en este documento se define en el proyecto de Norma PNE 199051-5 “Método de
pruebas del protocolo de comunicaciones de Paneles de Mensaje Variable”.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuacion son indispensables para la aplicacion de esta norma. Unicamente es
aplicable la edicion de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se aplicara la
ultima edicion (incluyendo cualquier modificacion que existiera) de aquellos documentos que se encuentran
referenciados sin fecha.

UNE 135411-3:2004 Equipamiento para la sefializacion vial. Estaciones remotas. Parte 3: Caracteristicas funcionales.

UNE 199051-1 Equipamiento para la gestion del trdfico. Paneles de mensaje variable. Parte 1: Equipamiento y especi-
ficaciones funcionales.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 199051-2



