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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 212001 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma se aplica a los cables metálicos con elementos múltiples de las líneas de distribución, de dispersión e 
interior de usuario de 1 a 100 pares, utilizados en el servicio de telefonía disponible al público en edificaciones. 
 
Esta norma pretende servir de complemento a la legislación sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 
(ICT)1), definiendo el tipo de cable a utilizar. 
 
En esta norma se definen dos tipos de cable: 
 
– tipo ICT; cable básico para telefonía; 
 
– tipo ICT+ 100; cable con superior garantía de parámetros de transmisión, para aplicaciones 100 Ω; 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es 
aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la 
última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran 
referenciados sin fecha. 
 
UNE 20631 Colores de referencia para los aislamientos termoplásticos de los cables e hilos para bajas frecuencias. 
 
UNE 212002-1 Cables e hilos para bajas frecuencias aislados con PVC y con cubierta de PVC. Parte 1: Métodos 
generales de ensayo y verificación. 
 
UNE-EN 13602 Cobre y aleaciones de cobre. Alambres de cobre redondo y estirado para la fabricación de conductores 
eléctricos. 
 
UNE-EN 50267-2-2 Métodos de ensayos comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de los gases emitidos 
durante la combustión de materiales de los cables. Parte 2-2: Procedimientos. Determinación del grado de acidez de 
gases de los materiales por medida del pH y la conductividad. 
 
UNE-EN 50288-1 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 1: Especificación genérica. 
 
UNE-EN 50289-1-2 Cables de comunicación. Especificación de los métodos de ensayos. Parte 1-2: Métodos para los 
ensayos eléctricos. Resistencia en corriente continua. 
 
UNE-EN 50289-1-3 Cables de comunicación. Especificación de los métodos de ensayos. Parte 1-3: Métodos para los 
ensayos eléctricos. Rigidez dieléctrica. 
 
UNE-EN 50289-1-4 Cables de comunicación. Especificación de los métodos de ensayos. Parte 1-4: Métodos para los 
ensayos eléctricos. Resistencia del aislamiento. 
 
UNE-EN 50289-1-5 Cables de comunicación. Especificación de los métodos de ensayos. Parte 1-5: Métodos para los 
ensayos eléctricos. Capacidad. 
 
UNE-EN 50289-1-8 Cables de comunicación. Especificación de los métodos de ensayos. Parte 1-8: Métodos para los 
ensayos eléctricos. Atenuación. 
 
UNE-EN 50289-1-10 Cables de comunicación. Especificación de los métodos de ensayos. Parte 1-10: Métodos para 
los ensayos eléctricos. Diafonía.  

                                                           
1) En el momento de edición de esta norma, corresponde al Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo “que aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de las telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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UNE-EN 50289-1-11 Cables de comunicación. Especificación de los métodos de ensayos. Parte 1-11: Métodos para 
los ensayos eléctricos. Impedancia característica, impedancia de entrada, pérdida de retorno. 
 
UNE-EN 50289-3-8 Cables de comunicación. Especificación para métodos de ensayos. Parte 3-8: Métodos de ensayo 
mecánico. Resistencia a la abrasión del marcado de la cubierta del cable. 
 
UNE-EN 50290-2-21 Cables de comunicación. Parte-2-21: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas de PVC 
para aislamientos. 
 
UNE-EN 50290-2-22 Cables de comunicación. Parte-2-22: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas de PVC 
para cubiertas. 
 
UNE-EN 50290-2-23 Cables de comunicación. Parte-2-23: Reglas comunes de diseño y construcción. Polietileno para 
aislamientos. 
 
UNE-EN 50290-2-24 Cables de comunicación. Parte-2-23: Reglas comunes de diseño y construcción. Polietileno para 
cubiertas. 
 
UNE-EN 50290-2-25 Cables de comunicación. Parte-2-25: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas de 
polipropileno para aislamientos. 
 
UNE-EN 50290-2-26 Cables de comunicación. Parte-2-26: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas libres 
de halógenos y retardantes de la llama para aislamientos. 
 
UNE-EN 50290-2-27 Cables de comunicación. Parte-2-27: Reglas comunes de diseño y construcción. Mezclas libres 
de halógenos y retardantes de la llama para cubiertas. 
 
UNE-EN 60332-1-2 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de 
fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o 
cable. Procedimiento para llama premezclada de 1kW. 
 
UNE-EN 60811-1-1 Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos. Parte 1: 
Métodos de aplicación general. Sección 1: Medida de espesores y diámetros exteriores. Determinación de las 
propiedades mecánicas. 
 
UNE-EN 61034-2 Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. 
Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos. 
 


