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Iﬁﬂﬂ_ Envases de vidrio

Bocas de botella

Perfiles interiores de boca roscada para liquidos no
carbonatados concebidos para uso de cierre con inserto

Glass packaging. Finishes for bottles. Internal profile of screw thread finishes for non carbonated liquids,
designed to be used as closure with insert.

Récipients en verre. Bagues bouteilles en verre. Profil de débouchage a vis, pour produits liquides non
carbonatés, congus pour une utilisation avec un verseur et capsule.
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OBSERVACIONES
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 126409

Editada e impresa por AENOR LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

Deposito legal: M 32839:2012 E NOR Asociacion Espaiiola de 4 Péginas
.l &. Normalizacion y Certificacion

© AENOR 2012 Génova, 6 info@aenor.es Tel.: 902102 201

Reproduccion prohibida 28004 MADRID-Espaifia WWW.aenor.es Fax: 913104 032



1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma establece los requisitos dimensionales de los perfiles interiores en las bocas roscadas para liquidos no carbo-
natados (BVP) concebidos para uso de cierre con inserto (valvula irrellenable o valvula vertedor).

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuaciéon son indispensables para la aplicacion de esta norma. Unicamente es
aplicable la edicion de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se aplicara la
ultima edicion (incluyendo cualquier modificacion que existiera) de aquellos documentos que se encuentran
referenciados sin fecha.

UNE 126101 Envases de vidrio. Terminologia vidriera. Generalidades.

UNE-EN 15543 Envases de vidrio. Bocas de botellas. Perfiles de boca roscados para liquidos no carbonatados.
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