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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos mínimos para el diseño y el funcionamiento de los soportes de camilla que 
se instalan en las ambulancias de carretera para sostener la camilla principal o los sistemas de incubadora de acuerdo 
con las Normas EN 1865-1, EN 1865-2 y EN 13976-2 para garantizar la seguridad del paciente y de los operadores y 
reducir al mínimo el esfuerzo físico necesario por parte del personal que opera los equipos. 
 
En esta norma europea se hace referencia a la Norma EN 1789. 
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2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los siguientes documentos, en parte o en su totalidad, son referencias normativas de esta norma y son indispensables 
para su aplicación. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, se 
aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1789:2007+A1:2010 Vehículos de transporte sanitario y sus equipos. Ambulancias de carretera. 
 
EN 60601-1 (todas las subpartes) Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y 
funcionamiento esencial (IEC 60601-1). 
 
ISO 6487 Vehículos de carretera. Técnicas de medida para ensayos de impacto. Instrumentación. 
 


