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Condiciones de ensayo para platos autocentrantes manuales
con garras monobloque

Machine tools. Test conditions for self-centring, manually operated chucks with one-piece jaws.

Machines-outils. Conditions d'essai pour mandrins a serrage concentrique a commande manuelle avec mors
monobloc.

CORRESPONDENCIA Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 3089:2005.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 15430:1994.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 15 Mdquinas-

herramienta cuya Secretaria desempeiia INVEMA.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional especifica, en referencia a la Norma ISO 230-1, los ensayos geométricos y sus correspondien-
tes tolerancias para platos de apriete concéntrico de accionamiento manual.

Este tipo de platos contiene garras conocidas como “garras monobloque”, su recorrido relativamente largo permite una
adaptacion rapida a los tamafios mas variados de piezas sin desmontaje.

Esta norma internacional trata inicamente sobre las inspecciones de la precision rotacional del plato, de enderezamiento
y centraje de las piezas. No es aplicable a otras cantidades dinamicas, tales como la medicion de compensacion o medi-
cion de la fuerza de amarre.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 230-1:1996 Coédigo de ensayo para maquinas herramienta. Parte 1: Precision geométrica para mdquinas en
funcionamiento sin condiciones de carga o acabado.
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