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Determinacion del oxigeno disuelto
Método electroquimico con sonda

(ISO 5814:2012)

Water quality. Determination of dissolved oxygen. Electrochemical probe method (ISO 5814:2012).

Qualité de l'eau. Dosage de l'oxygeéne dissous. Méthode électrochimique a la sonde (ISO 5814:2012).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 5814:2012,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 5814:2012.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 25814:1994.

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 77 Medio ambiente cuya
Secretaria desempefia AENOR.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma internacional especifica un método electroquimico para la determinacion del oxigeno disuelto en agua mediante
una célula electroquimica, que se encuentra aislada de la muestra por una membrana permeable al gas.

La medida puede realizarse tanto en concentracion de oxigeno en miligramos por litro, como en porcentaje de saturacion (%
de oxigeno disuelto), o en ambas unidades. El método mide el oxigeno en el agua correspondiente a una tasa de saturacion
del 1% al 100%. No obstante, la mayoria de los equipos permiten la medida de valores superiores al 100%, es decir una
sobresaturacion.

NOTA La sobresaturacion es posible cuando la presion parcial de oxigeno es superior a la del aire. En el caso de que exista un elevado crecimiento de
algas puede producirse una sobresaturacion del 200% o incluso superior.

El método mide el oxigeno en el agua con una saturacion superior al 100% cuando se adoptan medidas especiales para
prevenir la desgasificacion de oxigeno durante la manipulacion y la medida de la muestra.

El método es adecuado para las medidas realizadas en campo y para la monitorizacion en continuo del oxigeno disuelto, asi
como para las medidas efectuadas en el laboratorio. Es el método preferido para muestras fuertemente coloreadas y turbias,
asi como para el analisis de las muestras que no resultan adecuadas para el método de valoracion Winkler, debido a la
presencia [(li]e sustancias fijadoras de hierro y yodo, que pueden interferir en el método iodométrico especificado en la Norma
ISO 5813,

El método es apropiado para el andlisis de aguas potables, aguas naturales, aguas residuales y aguas salinas. Si se utiliza

para aguas salinas, tales como aguas marinas o agua de estuarios, es esencial aplicar una correccion de salinidad.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 3696 Agua para uso en andlisis de laboratorio. Especificacion y métodos de ensayo.
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