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1.1 Objeto y campo de aplicacion

1.1.2 Objeto y campo de aplicaciéon del Eurocodigo 2

(101)P Esta parte 2 del Eurocodigo 2 proporciona una base general para el proyecto de estructuras en hormigén en
masa, armado y pretensado realizado con la combinacion de aridos normales y ligeros, junto con reglas particulares para
edificios.

(102)P  En la parte 2 se describen los siguientes temas:

Capitulo 1: Generalidades

Capitulo 2: Bases del proyecto

Capitulo 3: Materiales

Capitulo 4: Durabilidad y recubrimiento de la armadura

Capitulo 5: Célculo estructural

Capitulo 6: Estados limite ultimos (ELU)

Capitulo 7: Estados limite de servicio (ELS)

Capitulo 8: Detalles constructivos de la armadura pasiva y activa. Generalidades
Capitulo 9: Detalles constructivos de los elementos y reglas particulares
Capitulo 10:  Reglas adicionales para elementos y estructuras hormigoén prefabricado
Capitulo 11:  Estructuras de hormigon con arido ligero

Capitulo 12:  Estructuras de hormigén en masa o ligeramente armado

Capitulo 113: Proyecto de las fases de ejecucion

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 1992-2



