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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La Norma IEC/TS 60815-1, que es una especificación técnica, es aplicable a la selección de aisladores de vidrio y 
cerámica para redes de corriente alterna, y la determinación de sus dimensiones pertinentes para ser utilizados en redes 
de alta tensión con respecto a la contaminación. 
 
Esta parte de la Norma IEC 60815 da las pautas y principios específicos para llegar a un juicio formado sobre el 
comportamiento probable de un aislador dado, en determinados ambientes de contaminación. 
 
La base de la estructura y el enfoque de esta parte de la Norma IEC 60815 está plenamente explicado en la 
Especificación Técnica IEC/TS 60815-1. 
 
El objeto de esta especificación técnica es dar a los medios de usuario para: 
 
• determinar la línea de fuga específica unificada de referencia (RUSCD) para la clase de severidad de la 

contaminación del sitio – (SPS); 
 
• evaluar la idoneidad de diferentes perfiles de aisladores; 
 
• determinar la USCD necesaria aplicando las correcciones para la forma de aislador, tamaño, posición, etc a la 

RUSCD; 
 
• si es necesario, determinar los métodos de ensayo apropiados y los parámetros para verificar el rendimiento de los 

aisladores seleccionados. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
IEC 60050-471 Vocabulario Electrotécnico International. Parte 471: Aisladores. 
 
IEC 60507, Ensayos de contaminación artificial de aisladores para alta tensión destinados a redes de corriente 
alterna. 
 
IEC/TS 60815-1 Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados para su utilización en 
condiciones de contaminación. Parte 1: Definiciones, información y principios generales. 
 


