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w Métodos de ensayo para la determinacion cuantitativa de

compuestos de azufre corrosivo en liquidos aislantes nuevos y
usados

Parte 1: Método de ensayo para la determinacion cuantitativa
de dibencildisulfuro (DBDS)

Test methods for quantitative determination of corrosive sulfur compounds in unused and used insulating
liquids. Part 1: Test method for quantitative determination of dibenzyldisulfide (DBDS).

Meéthodes d'essai pour la détermination quantitative des composés de soufre corrosif dans les liquides
isolants usagés et neufs. Partie 1: Méthode d'essai pour la détermination quantitative du disulfure de
dibenzyle (DBDS).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 62697-1:2012,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 62697-1:2012.

OBSERVACIONES

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 207 Transporte y

distribucion de energia eléctrica cuya Secretaria desempefia UNESA.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma IEC 62697 especifica un método de ensayo para la determinacion cuantitativa de compuestos de
azufre corrosivo, dibencildisulfuro (DBDS) en liquidos aislantes nuevos y usados en un rango de concentracion

comprendido entre 5 mg kg y 600 mg kg™

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo

cualquier modificacion de ésta).

IEC 60475 Método de toma de muestras de liquidos aislantes.

IEC 62535:2008 Liguidos aislantes. Método de ensayo para la deteccion del azufre potencialmente corrosivo en aceite

aislante usado y nuevo.
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