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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-ISO 22634 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional especifica un método para la determinación de benzo[a]pireno [B(a)P] en la materia 
particulada total de la corriente principal de humo de cigarrillos. 
 
Este método es específico para el uso de los parámetros de fumado de la Norma ISO 3308, pero es técnicamente 
compatible con otros regímenes de fumado. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
ISO 3308 Cigarrillos. Máquina de fumar analítica de rutina. Definiciones y condiciones estándar. 
 
ISO 3696 Agua para uso en análisis de laboratorio. Especificación y métodos de ensayo. 
 
ISO 4387 + ISO 4387:2000/Amd.1:2008 Cigarrillos. Determinación del condensado bruto de humo y condensado seco 
exento de nicotina utilizando una máquina de fumar analítica de rutina. 
 
ISO 8243 Cigarrillos. Muestreo. 
 
 


