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I!’.’Eﬂ_ Lamparas de incandescencia

Requisitos de seguridad

Parte 3: Lamparas halégenas de volframio (excepto las de
vehiculos)

Incandescent lamps. Safety specifications. Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle).

Lampes a incandescence. Prescriptions de sécurité. Partie 3: Lampes tungsténe-halogéne (véhicules
exceptés).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 60432-3:2013,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60432-3:2012.

OBSERVACIONES Esta norma anulard y sustituird a las Normas UNE-EN 60432-3:2004,

UNE-EN 60432-3:2004/A1:2006 y UNE-EN 60432-3:2004/A2:2009 antes de
2015-08-09.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 205 Lamparas y

equipos asociados cuya Secretaria desempefia ANFALUM.
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1.1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la Norma IEC 60432 especifica los requisitos de seguridad de las lamparas haldégenas de volframio de
casquillo unico o de doble casquillo, que tengan una tension asignada inferior o igual a 250 V y que se usan en las
siguientes aplicaciones:

» proyeccion (incluyendo proyeccion cinematografica y estatica);

» fotografia (incluyendo la de estudio);

* iluminacién por proyeccion;

* uso especial;

* uso general;

* iluminacion de escenas.

Esta norma internacional no es aplicable a las lamparas halégenas de volframio de uso general y de casquillo tinico
contempladas por la Norma IEC 60432-2, que se usan como sustitucion de las lamparas de filamento de volframio
clasicas.

Esta parte de la Norma IEC 60432 cubre los requisitos de seguridad fotobiologica de acuerdo con la Norma IEC 62471
y el Informe Técnico IEC/TR 62471-2. Las lamparas cubiertas por esta parte de la Norma IEC 60432 no alcanzan los
niveles de riesgo que requieren un marcado de grupo de riesgo si son

a) lamparas de proyeccion;

b) lamparas encapsuladas de uso general; o

¢) lamparas reflectoras de uso general.
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1.2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, sélo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la ultima edicion (incluyendo cualquier modificacion de ésta).

IEC 60050-845 Vocabulario Electrotécnico Internacional. Capitulo 845: Iluminacion. Disponible en:
http://www.electropedia.org/

IEC 60061-1 Casquillos y portalamparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la
seguridad. Parte 1: Casquillos.

IEC 60061-3 Casquillos y portalamparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la
seguridad. Parte 3: Calibres.

IEC 60061-4 Casquillos y portalamparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la
seguridad. Parte 4: Guia e informacion general.

IEC 60357 Lamparas halogenas de volframio (excepto las de vehiculos). Requisitos de funcionamiento.

IEC 60432-1:1999 Lamparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: Lamparas de filamento de volframio
para uso doméstico y alumbrado general similar.

IEC 62471 Seguridad fotobiologica de lamparas y de los aparatos que utilizan lamparas.

IEC/TR 62471-2 Seguridad fotobiologica de lamparas y de los aparatos que utilizan lamparas. Parte 2: Guia para los
requisitos de fabricacion relativos a la seguridad de la radiacion dptica no-laser.
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