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w Equipamiento para la gestion del trafico

Cinemometros en instalacion fija

Parte 1: Cabina lateral universal en cinemoémetros fijos

Road traffic management equipment. Stationary cinemometers. Part 1: Specifications of grounded universal
lateral cabinets for fixed installations.

Equipement pour la gestion de la circulation routiére. Cinémométres fixes. Partie 1: Spécifications de
cabines lateralles universelles au sol pour des installations fixes.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma define las caracteristicas técnicas ambientales, eléctricas y constructivas de los armarios, asi como establece
las marcas que deben figurar sobre los mismos.

Esta norma incluye todo el detalle electro mecéanico y funcional tanto del interior como del exterior de la cabina, asi
como la preinstalacion del sistema anti vandalico y de video vigilancia, con el objetivo de permitir un intercambio
rapido y sencillo de los diferentes cinemdmetros normalizados. Esta norma se aplica a los armarios que estén destinados
a alojar equipos destinados a la medicion de la velocidad de los vehiculos en carretera (cinemometros) operando en
emplazamientos fijos sin operador, en instalaciones exteriores en cabinas laterales.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que se citan a continuacion son indispensables para la aplicacion de esta norma. Unicamente es
aplicable la edicion de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicacion. Por el contrario, se aplicara la
ultima edicion (incluyendo cualquier modificaciéon que existiera) de aquellos documentos que se encuentran
referenciados sin fecha.

UNE 199121-4 Equipamiento para la gestion del trafico. Cinemometros. Cinemometros en instalacion fija. Parte 4:
Especificacion funcional y de protocolos.

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.
UNE-EN 61140 Proteccion contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos.

UNE-EN ISO 1461:2010 Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones
y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 2409 Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado.
EN 60297-3-100:2009 Estructuras mecdnicas para equipos electronicos. Dimensiones de las estructuras mecanicas de
la serie de 482,6 mm (19 pulgadas). Parte 3-100 Dimensiones bdsicas de los paneles frontales, subracks, chasis, de los

racks y armarios.

ISO/IEC 11801 Tecnologias de la informacion. Cableado genérico en los locales de los clientes.
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