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Iﬁﬁﬂ_ Articulos pirotécnicos

Articulos pirotécnicos para vehiculos

Parte 4: Requisitos y categorizacion para los microgeneradores
de gas

(ISO 14451-4:2013)

Pyrotechnic articles. Pyrotechnic articles for vehicles. Part 4: Requirements and categorization for micro
gas generators. (ISO 14451-4:2013).

Articles pyrotechniques. Articles pyrotechniques pour véhicules. Partie 4: Exigences relatives aux
microgénérateurs de gaz et leur classement en catégories. (ISO 14451-4:2013).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 14451-4:2013,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 14451-4:2013.

OBSERVACIONES

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 22 Mineria y explosivos

cuya Secretaria desempefia AITEMIN.
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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma ISO 14451 especifica los tipos y el orden de los ensayos a aplicar a los microgeneradores de gas
y establece los correspondientes criterios de aceptacion y los medios de categorizacion.

Esta parte de la Norma ISO 14451 se aplica a los ensayos de tipo.
Esta parte de la Norma ISO 14451 no es aplicable a los articulos que contengan explosivos militares o sustancias

explosivas comerciales, excepto polvora negra o composicion detonante.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 14451-1 Articulos pirotécnicos. Articulos pirotécnicos para vehiculos. Parte 1: Terminologia.

ISO 14451-2:2013 Articulos pirotécnicos. Articulos pirotécnicos para vehiculos. Parte 2: Métodos de ensayo.

ISO 14451-8:2013 Articulos pirotécnicos. Articulos pirotécnicos para vehiculos. Parte 8: Requisitos y categorizacion
para los iniciadores.
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