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w Equipos de comunicacion sobre la red eléctrica utilizados en

instalaciones de baja tension

Caracteristicas de las perturbaciones radioeléctricas
Limites y métodos de medida

Parte 1: Equipos de uso doméstico

Power line communication apparatus used in low-voltage installations. Radio disturbance characteristics.
Limits and methods of measurement. Part 1: Apparatus for in-home use.

Appareils de communication par courant porteur utilisés dans les installations basse tension.
Caractéristiques de perturbations radioélectriques. Limites et méthodes de mesure. Partie 1: Appareils pour
usage intérieur.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 50561-1:2013.

OBSERVACIONES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 208 Compatibilidad
electromagnética cuya Secretaria desempefia UNESA.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 50561-1

Editada e impresa por AENOR LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

Deposito legal: M 14735:2014 E NOR Asociacion Espafiola de 26 Paginas
1 &. Normalizacion y Certificacion

© AENOR 2014 Génova, 6 info@aenor.es Tel.: 902 102 201

Reproduccion prohibida 28004 MADRID-Espaifia WWW.aenor.es Fax: 913104 032



Indice

Prdélogo 6
0 Introduccion 7
1 Objeto y campo de aplicaciéon 7
2 Normas para consulta 7
3 Términos y definiciones 8
4 Requisitos para las perturbaciones conducidas en el puerto de alimentacion c.a. ......... 10
5 Requisitos para las perturbaciones conducidas en los puertos de

telecomunicacion/red 10
6 Requisitos para las perturbaciones conducidas y las sefiales de comunicaciones

en los puertos PLC 10
6.1 Requisitos generales 10
6.2 Requisitos especificos para la exclusion dinimica de frecuencia 11
7 Requisitos para las perturbaciones radiadas 12
8 Condiciones de medida para los puertos PLC 12
9 Métodos de medida y procedimientos para puertos PLC 13
9.1 Perturbaciones conducidas asimétricas medidas en los intervalos de frecuencias

excluidas cuando no existe transmision de datos de usuario 13
9.2 Control dindmico de potencia 14
9.3 Exclusién dinamica de frecuencia 15
9.4 Perturbaciones conducidas asimétricas cuando se transmiten datos de usuario............ 16
10 Incertidumbre de medida 16
Anexo A (Normativo) Intervalos de frecuencia excluidas 17
Anexo B (Normativo) Red de estabilizacion de impedancia (REI) para medidas de

perturbacién asimétrica 19
Anexo C (Informativo)  Exclusion dinimica de frecuencia 21
C.1 Abreviaturas 21
C.2 Deteccion de la radiodifusién en un equipo PLC 21
C3 Verificacion de la implementacion de la exclusion dinamica de frecuencia.................... 22
C4 Sefiales de prueba 23
Anexo ZZ (Informativo) Cobertura de los requisitos esenciales de las directivas de la
Comision Europea 25

Bibliografia 26
Figura 1 — Requisitos minimos para un intervalo de frecuencias excluido dinAmicamente............ 12
Figura 2 — Configuracion de ensayo para medir el puerto PLC con una RAA 14
Figura 3 — Ejemplo de sistema de acoplo 14

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 50561-1



Figura 4 — Ejemplo de configuraciéon de equipos para la medida de los niveles de sefial PLC

trasmitida 15
Figura 5 — Diagrama ejemplo de un balun de 100 (] a 50 [ 15
Figura 6 — Disposicion de ensayo para la medida de las perturbaciones conducidas

asimétricas del puerto PLC 16
Figura B.1 — Ejemplo del esquema de un circuito para una REI 19
Figura B.2 — Configuracion de medida de la atenuacion de desacoplo (aislamiento) en modo
comin de la REI (excluyendo el Sistema de Acoplamiento) 20
Tabla 1 — Limites para perturbaciones conducidas 11
Tabla 2 — Nivel maximo de sefial PLC trasmitida entre 1,606 5 MHz y 30 MHz ............ccceeuveuueee. 11
Tabla A.1 — Intervalos de frecuencia permanentemente excluidos 17
Tabla A.2 — Intervalos de frecuencia excluidos permanentemente o dinimicamente............c.c.e.... 18

1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la Norma EN 50561 especifica los limites y métodos de medida de las caracteristicas de perturbacion
radioeléctrica para los equipos de comunicaciéon domésticos que usan la instalacion de baja tension como medio de
trasmision. Esta parte de la Norma EN 50561 es de aplicacion a los equipos que se comunican sobre este medio en el
intervalo de frecuencia desde 1,606 5 MHz a 30 MHz.

NOTA Equipos similares que comuniquen fuera de este intervalo de frecuencia estan en estudio y se cubriran por otra Norma Europea.

Esta norma da los procedimientos para la medida de las sefiales generadas por el equipo y se especifican los limites para
el rango de frecuencia desde 9 kHz hasta 400 GHz. No es necesario realizar medidas donde no se especifique limite.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la ultima edicion (incluyendo cualquier modificacion de ésta).

EN 55022:2010 + AC:2011, Equipos de tecnologia de la informacion. Caracteristicas de las perturbaciones
radioeléctricas. Limites y métodos de medida. (CISPR 22:2008, modificado).

EN 55016-1-1:2010, Especificacion para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 1-1: Aparatos de medida de las perturbaciones
radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Aparatos de medida. (CISPR 16-1-1:2010 +
corrigendum octubre 2011).

EN 55016-1-2:2004, Especificacion para los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas Parte 1-2: Aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas
v de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Equipo(s) auxiliar(es). Perturbaciones conducidas. (CISPR 16-
1-2:2003).

EN 55016-4-2:2004, Especificaciones de los métodos y aparatos de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de
la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 4-2: Incertidumbres, estadisticas y modelizacion de limites.
Incertidumbre en las medidas de CEM. (CISPR 16-4-2:2003)".

1) La Norma EN 55016-4-2:2004 se ha sustituido por la Norma EN 55016-4-2:2011, Especificacion para los métodos y aparatos de medida de las
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas. Parte 4-2. Incertidumbres, estadisticas y modelizacion de
limites. Incertidumbre de la instrumentacion de medida. (CISPR 16-4-2:2011).
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Regulaciones ITU de Radio, edicion de 2008.
Recomendacion ITU-R BS.560-3, Relaciones de proteccion de radiofrecuencia en baja, media y alta frecuencia.”

Recomendacion ITU-R BS.703, Caracteristicas de difusion de sonido a AM de receptores de referencia con propositos
de planificacion.

Recomendacion ITU-R BS.1615 ¥, "Pardmetros de planificacion” para difusion de sonido digital a frecuencias por
debajo de 30 MHz.

2) BS.560-3 se ha sustituido por BS.560-4, Relaciones de proteccion de radiofirecuencia en baja, media y alta frecuencia.

3) BS.1615 se ha sustituido por BS.1615-1, "Pardmetros de planificacion” para difusion de sonido digital a frecuencias por debajo de 30 MHz.
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