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w Dispositivos de seguridad para la proteccion contra la presion

excesiva

Parte 1: Valvulas de seguridad

(ISO 4126-1:2013)

Safety devices for protection against excessive pressure. Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2013).

Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives. Partie 1: Soupapes de siireté
(ISO 4126-1:2013).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN ISO 4126-1:2013,
que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 4126-1:2013.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 4126-1:2004.

m Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 19 Tuberias de

fundicion, griferia, valvuleria y accesorios de materiales metdlicos cuya Secretaria
desempena AFTA.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la Norma ISO 4126 especifica los requisitos generales para las valvulas de seguridad, con independencia
del fluido para el cual han sido disefiadas.

Es de aplicacion a las valvulas de seguridad que tienen un didmetro de paso de fluido igual o superior a 4 mm, que se
utilizan para presiones de regulacion de 0,1 bar manométrico y superiores. No hay ninguna limitaciéon en cuanto a

temperatura.

Esta es una norma de producto y no esta destinada a las aplicaciones de las valvulas de seguridad.

2 Normas para consulta

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

ISO 4126-7:2013, Dispositivos de seguridad para la proteccion contra la presion excesiva. Parte 7: Datos comunes.
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