
  

norma 
española 

UNE-EN 16235 

Julio 2014 

       
 TÍTULO  Aplicaciones ferroviarias 

Ensayo de aceptación del comportamiento dinámico de los 

vehículos ferroviarios 

Vagones de mercancías 

Condiciones para la dispensa de vagones de mercancías con 

características definidas por los ensayos en vía según la Norma 

EN 14363 

 

 
Railway application. Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles. Freight 
wagons. Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests 

according to EN 14363. 

 
Applications ferroviaires. Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules 

ferroviaires. Wagons. Conditions pour la dispense des wagons avec caractéristiques définies concernant les 

essais en ligne selon l'EN 14363. 
 

    

       

       
 CORRESPONDENCIA  Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16235:2013. 

    

       

       
 OBSERVACIONES   

    

       

       
 ANTECEDENTES  Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 25 Aplicaciones 

ferroviarias cuya Secretaría desempeña CETREN.     

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16235 

 Editada e impresa por AENOR 
Depósito legal: M 20114:2014 

 LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A: 

 

84 Páginas 

 
 AENOR 2014 
Reproducción prohibida 

 Génova, 6 info@aenor.es 
28004 MADRID-España www.aenor.es 

Tel.: 902 102 201 
Fax: 913 104 032 

 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16235 

Índice 

Prólogo ...................................................................................................................................................... 6 

0 Introducción ............................................................................................................................ 7 

1 Objeto y campo de aplicación ................................................................................................ 7 

2 Normas para consulta ............................................................................................................ 8 

3 Términos y definiciones .......................................................................................................... 8 

4 Desviaciones de los requisitos .............................................................................................. 10 

5 Proceso de aceptación para obtener órgano de rodadura normalizados ......................... 11 

5.1 Generalidades ....................................................................................................................... 11 

5.2 Requisitos de ensayo ............................................................................................................. 11 

5.2.1 Extensión de los ensayos ....................................................................................................... 11 

5.2.2 Certificación .......................................................................................................................... 12 

5.3 Intervalo de parámetros del órgano de rodadura para dispensa de los ensayos en 

vía ........................................................................................................................................... 12 

5.4 Descripción de la interfaz entre el órgano de rodadura y la caja del vehículo ................ 14 

5.5 Intervalo de parámetros de la caja del vehículo para dispensa de los ensayos en 

vía ........................................................................................................................................... 14 

6 Órgano de rodadura establecido ......................................................................................... 16 

6.1 Generalidades ....................................................................................................................... 16 

6.2 Vagones con un solo eje ........................................................................................................ 16 

6.2.1 Generalidades ....................................................................................................................... 16 

6.2.2 Suspensión de doble enlace .................................................................................................. 16 

6.2.3 Suspensión de enlace largo "Niesky 2" ............................................................................... 20 

6.2.4 Suspensión "S 2000" ............................................................................................................ 22 

6.2.5 Unidades permanentemente acopladas integradas por elementos de 2 ejes .................... 25 

6.3 Vagones equipados con bogies de 2 ejes.............................................................................. 25 

6.3.1 Generalidades ....................................................................................................................... 25 

6.3.2 Órgano de rodadura de la familia Y25 ............................................................................... 26 

6.3.3 Familia de bogies de 2 ejes con suspensión de bastidor ..................................................... 31 

6.3.4 Unidades acopladas de forma permanente compuestas por vagones de bogies de 2 

ejes.......................................................................................................................................... 35 

6.3.5 Vagones articulados equipados de tres bogies Y25 de 2 ejes ............................................ 35 

6.4 Vagones equipados con bogies de 3 ejes.............................................................................. 35 

6.4.1 Generalidades ....................................................................................................................... 35 

6.4.2 Bogies de tres ejes con suspensión de enlace ...................................................................... 35 

Anexo A (Informativo) Símbolos .................................................................................................... 40 

Anexo B (Normativo) Procedimiento de homologación de los vagones de mercancías en 

términos de comportamiento dinámico .................................................. 42 

Anexo C (Normativo) Definición del intervalo de frecuencia para la suspensión. 

Definición de las características del resorte ........................................... 43 

Anexo D (Normativo) Componentes de la suspensión de doble enlace establecido para 

vagones de 2 ejes ....................................................................................... 45 

Anexo E (Informativo) Resortes de ballesta normalizados para suspensión de doble 

enlace y suspensión "Niesky 2" ............................................................... 51 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16235 

Anexo F (Informativo) Placas de guarda normalizadas de suspensión de doble enlace ............ 53 

Anexo G (Normativo) Componentes establecidos de la suspensión de doble enlace 

"Niesky 2" ................................................................................................. 54 

Anexo H (Informativo) Componentes normalizados para la familia de bogies Y25 .................. 60 

H.1 Resortes ................................................................................................................................. 60 

H.2 Suspensión lateral para bogies Y21, Y25 e Y33 ................................................................. 61 

Anexo I (Normativo) Suspensión de enlaces para bogies .......................................................... 62 

I.1 Generalidades ....................................................................................................................... 62 

I.2 Suspensión de enlace rectangular ........................................................................................ 62 

I.3 Suspensión del enlace trapezoidal ....................................................................................... 65 

I.4 Suspensión de enlace largo ................................................................................................... 69 

Anexo J (Normativo) Acoplamientos internos de una unidad acoplada permanente ............. 72 

J.1 coplamiento interno y acoplamiento cerrado ..................................................................... 72 

J.2 Barra del acoplamiento interno ........................................................................................... 73 

Anexo K (Informativo) Ballestas normalizadas para bogies de 2 ejes y 3 ejes ............................ 74 

Anexo L (Normativo) Articulaciones para vagones articulados equipados de bogies de 

de la familia Y25 ....................................................................................... 76 

L.1 Articulación tipo Talbot: ...................................................................................................... 76 

L.2 Articulación tipo Talbot, deslizadera de la caja del vagón: .............................................. 77 

L.3 Articulación tipo UIC:.......................................................................................................... 78 

L.4 Articulación tipo UIC, caja del vagón para la deslizadera ............................................... 79 

Anexo ZA (Informativo) Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos 

esenciales u otras disposiciones de la Directiva 2008/57/CE ................. 80 

Bibliografía............................................................................................................................................. 83 

 

 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea define el proceso para determinar las condiciones en las que se puede otorgar la dispensa del 

ensayo en vía conforme a la Norma EN 14363 para los vagones de mercancías. En su aplicación este documento espe-

cifica los medios que permiten obtener la dispensa de los ensayos en vía. 

 

Esta norma europea se supedita a la Norma EN 14363. 

 

Esta norma europea no se limita a ningún tipo de vehículo de mercancías; no obstante algunos tipos, que han sido 

previamente aceptados bajo los auspicios de la UIC, se considera que tiene una dispensa permanente de los ensayos en 

vía. Estos vehículos de transporte de mercancías se detallan en este documento. 

 

Las condiciones de dispensa descritas en este documento se aplican a todos los vehículos de mercancías utilizados en el 

transporte internacional, multilateral o nacional de mercancías por ferrocarril, que operan sin restricciones en vías de 

ancho normal (1 435 mm). Las diversas inclinaciones de los carriles utilizadas en Europa (1:20, 1:40 y 1:30) están 

cubiertas por las condiciones de dispensa. 

 
NOTA Los procedimientos de ensayo descritos en esta norma (y en la Norma EN 14363) se pueden aplicar también a aplicaciones con otros anchos 

de vía, por ejemplo, 1 524 mm o 1 668 mm. Los valores límite pueden ser diferentes, ya que los detalles de estas redes no son conocidos por 
los autores de esta norma. Si el órgano de rodadura establecido existe en dichas redes restringidas, los rangos correspondientes de órgano de 

rodadura y los parámetros de los vehículos para la dispensa de los ensayos en vía se pueden especificar junto con los parámetros de explota-

ción (velocidad, insuficiencia de peralte, carga máxima por eje) en base a los ensayos anteriores y a las experiencias operativas. Estos valores 
y parámetros límite se especificarán bajo responsabilidad nacional. 
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Esta norma europea sólo contiene requisitos de las características relacionadas con los requisitos para los ensayos en vía 

especificados en la Norma EN 14363. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

EN 13715, Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ruedas. Perfil de rodadura. 

 

EN 14363, Aplicaciones ferroviarias. Ensayos para la aceptación del comportamiento dinámico de los vehículos 

ferroviarios. Ensayos en línea y en parada. 

 

EN 15313, Aplicaciones ferroviarias. Requisitos de explotación de los ejes montados en servicio. Mantenimiento de los 

ejes montados en servicio y fuera del vehículo. 

 

EN 15551, Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Topes. 

 

EN 15566, Aplicaciones ferroviarias. Material rodante ferroviario. Órganos de tracción y tensor de enganche. 

 

EN 15687, Aplicaciones ferroviarias. Ensayos para la aceptación del comportamiento dinámico de vehículos de 

mercancías para cargas estáticas por eje superiores a 225 kN y hasta 250 kN. 

 


