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 TÍTULO  Envases y embalajes 

 

Recipientes de plástico rígido 

 

Acabado PET 26/22 (12,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Packaging. Rigid plastic containers. PET finish 26/22 (12,0). 

 
Emballage. Récipients en plastique rigide. Bague PET 26/22 (12,0). 

    

       

       
 CORRESPONDENCIA  Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16594:2014. 

    

       

       
 OBSERVACIONES    

    

       

       
 ANTECEDENTES  Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 53 Plásticos y caucho 

cuya Secretaría desempeña ANAIP-COFACO.     
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica el diseño y las dimensiones de la terminación de rosca de 26 mm con tres (3) inicios de 

rosca para aguas sin gas y bebidas no carbonatadas.  

 

Esta terminación se puede utilizar para el llenado aséptico y el llenado con nitrógeno (sobrepresión interna inferior a 

1 bar máx.). 

 

La dimensión (12,0) es la altura en milímetros desde la parte superior de la terminación a la parte inferior del reborde de 

apoyo. 

 

Esta terminación está diseñada para recibir únicamente una cápsula de plástico con precinto. Durante la primera 

abertura, el precinto se separará de la cápsula y permanecerá sobre el gollete de la botella, en caso de utilización de una 

botella desechable o, se rasgará pero permanecerá conectado a la cápsula, en caso de que la botella sea retornable. 

 

 

 


