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 TÍTULO  Medición del nivel de intermodulación de dispositivos 

microondas y radiofrecuencias pasivas 

 

Parte 5: Medición de la intermodulación pasiva en filtros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement. Part 5: Measurement of passive 

intermodulation in filters. 

 
Dispositifs RF et à micro-ondes passifs, mesure du niveau d’intermodulation. Partie 5: Mesure de 

l’intermodulation passive dans les filtres. 

    

       

       
 CORRESPONDENCIA  Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 62037-5:2013, 

que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 62037-5:2013.     

       

       
 OBSERVACIONES  Esta norma sustituye a la Norma EN 62037-5:2013 (Ratificada por AENOR) y anulará 

y sustituirá a la Norma UNE-EN 62037:2000 antes de 2016-02-21.     

       

       
 ANTECEDENTES  Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 212 Cables de 

telecomunicaciones y fibra óptica cuya Secretaría desempeña FACEL.     
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EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 62037-5 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 62037 define los dispositivos y los procedimientos de ensayo recomendados para medir los 

niveles de intermodulación pasiva generados por los filtros, habitualmente utilizados en sistemas de comunicación 

inalámbricos. El objetivo es definir los métodos de ensayo para la calificación y aceptación de los filtros destinados a 

ser utilizados en aplicaciones de baja intermodulación.  

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

IEC 62037-1:2012, Medición del nivel de intermodulación de dispositivos microondas y radiofrecuencias pasivas. 

Parte 1: Requisitos generales y métodos de medición. 

 


