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m_ Instalaciones eléctricas en buques

Parte 352: Eleccion e instalacion de cables eléctricos

Electrical installations in ships. Part 352: Choice and installation of electrical cables.

Installations électriques a bord des navires. Partie 352: Choix et pose des cables électriques.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma proporciona los requisitos basicos para la eleccion e instalacion de cables destinados a instalaciones fijas a
bordo de buques de tensiones (U) hasta 15 kV inclusive.

La referencia a los sistemas fijos incluyen aquellos que estan sujetos a vibracidn (debido al movimiento del buque) o
movimiento (debido a la marcha del buque) y no aquellos que estan destinados a flexiones frecuentes. Los cables
adecuados a utilizar en flexiones frecuentes o continuas se detallan en otras especificaciones IEC, por ejemplo
IEC 60227 e IEC 60245, y su utilizacion a bordo de buques esta restringida a aquellas situaciones que no implican
directamente exposicion a ambientes marinos, por ejemplo herramientas portatiles o aparatos domésticos.
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No estan incluidos los siguientes tipos y aplicaciones de cables:

cables de fibra Optica;
— cables umbilicales y submarinos;
— cables de datos, telecomunicaciones y radiofrecuencia;

— laeleccién e instalacién de cables para utilizacion en unidades mar adentro.

2 Normas para consulta

Las normas que a continuacidon se indican son indispensables para la aplicacién de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

IEC 60092-101, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 101: Definiciones y prescripciones generales.

IEC 60092-201:1994, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 201: Disefio de sistemas. Generalidades.

IEC 60092-203, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 203: Disefio de sistemas. Sefiales sonoras y visuales.

IEC 60092-350:2001, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 350: Cables de energia para utilizacion en buques.
Construccidn general y requisitos de ensayo.

IEC 60092-351, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 351: Materiales de aislamiento para cables de energia,
control, instrumentacion, telecomunicacién y transmision de datos instalados en buques y unidades en alta mar.

IEC 60092-353:1995, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 353: Cables unipolares y multiconductores de campo
no radial con aislamiento seco, extruido para tensiones asignadas 1 kV'y 3 kV.
Modificacion 1 (2001)

IEC 60092-354, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 354: Cables de energia unipolares y tripolares con
aislamiento seco extruido para tensiones asignadas de 6 kV, 10 kV y 15 kV.

IEC 60092-359, Instalaciones eléctricas en buques. Parte 359: Materiales de cubierta para cables de energia y
telecomunicaciones instalados en buques.

IEC 60092-376, Instalaciones eléctricas en buques. Cables para circuitos de instrumentaciéon y control 150/250 V
(300 V).

IEC 60228:2004, Conductores de cables aislados.
IEC 60287 (todas las partes), Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible.

IEC 60331-21:1999, Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos a condiciones de fuego. Integridad del
circuito. Parte 21: Procedimientos y requisitos. Cables de tension asignada inferior o igual a 0,6/1,0 kV.

IEC 60331-31:2002, Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos a condiciones de fuego. Integridad del
circuito. Parte 31: Procedimientos y requisitos para fuego con impacto. Cables de tension asignada inferior o igual a
0,6/1,0 kV.

IEC 60332-1-2:2004, Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra dptica sometidos a condiciones de

fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagacion vertical de la llama para un conductor individual aislado o
cable. Procedimiento para Ilama premezclada de 1 kW.
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IEC 60332-3-22:2000, Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra optica sometidos a condiciones de
fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagacion vertical de la Ilama de cables colocados en capas en posicion vertical.
Categoria A.

IEC 60533:1999, Instalaciones eléctricas y electronicas en buques. Compatibilidad electromagnética.

IEC 60684-2:2003, Tubos flexibles aislantes. Parte 2: Métodos de ensayo.
Modificacion 1 (2003)

IEC 60702-1:2002, Cables con aislamiento mineral de tensién asignada no superior a 750 V y sus conexiones. Parte 1:
Cables.

IEC 60702-2:2002, Cables con aislamiento mineral de tension asignada no superior a 750 V y sus conexiones. Parte 2:
Terminales.

IEC 60754-1:1994, Ensayo de los gases desprendidos durante la combustién de materiales procedentes de los cables.
Parte 1: Determinacién del contenido de gases halégenos acidos.

IEC 60754-2:1991, Ensayo de los gases desprendidos durante la combustién de materiales procedentes de los cables.
Parte 2: Determinacién de la acidez (por medida del pH) y la conductividad.
Modificacion 1 (1997)

IEC 61034-2:2005, Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustion bajo condiciones definidas.
Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos.
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