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Parte 3: Eficiencia de la captacion de particulas

Ensayo y evaluacion

Sweepers. Part 3: Efficiency of particulate matter collection. Testing and Evaluation.

Balayeuses. Partie 3: Efficacité de la collecte des matiéres particulaires. Essai et évaluation.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 15429-3:2015.

OBSERVACIONES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 115 Maquinaria para la
construccion, obra civil y edificacion cuya Secretaria desempefia SERCOBE.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea establece un método para informar de la eficiencia PMy, y PM, 5 de las barredoras. La eficiencia
PMyo y PM, 5 incluye la capacidad de:

— Coger y captar particulas PM;o y PM, 5 y fracciones gruesas de las superficies urbanas tipicas.

— Minimizar la cantidad de particulas PM;o y PM, 5 emitidas o en suspensidn resultantes del proceso de barrido.

Se puede informar de la capacidad de la barredora para eliminar y captar particulas de polvo y fracciones gruesas
utilizando procedimientos y equipamiento para determinar la cantidad de material de ensayo (formado por particulas y
fracciones gruesas) que la barredora es capaz de recoger de una superficie de ensayo durante un ensayo controlado. Se
utiliza la medicion de este ensayo para calcular la eficiencia de recogida de PMyo y PM, 5 de la barredora.

Se puede informar también de la capacidad de la barredora para minimizar la cantidad de particulas PMy y PM,s,
arrastradas o en suspensién, mediante el uso de procedimientos y equipamiento para determinar las concentraciones de
PMyo y PMys en suspension resultantes del barrido de un material de ensayo (formado por particulas y fracciones
gruesas) durante un ensayo controlado. Se utiliza la medicidn de este test para calcular la ratio de emisién de PMy, y
PM, 5 de la barredora.

Este ensayo permite el uso de agua para eliminacion de polvo. Las barredoras utilizadas como baldeadoras o equipadas
con una barra frontal de baldeo que no son parte del sistema de agua para supresion de polvo quedan fuera del alcance
de este ensayo.

El resultado de las prestaciones de la barredora se reporta en un formato numérico que permite la comparacion de
distintas barredoras de tipos similares. Este ensayo no establece un criterio de pasa/no pasa para la medicion de la
eficiencia PM;o y PM, 5 especificada en el procedimiento de ensayo.

Este ensayo es aplicable a barredoras sobre camion, barredoras autopropulsadas, equipamiento acoplado o remolcado,
de acuerdo a las definiciones del capitulo 2 de la Norma EN 15429-1:2007.

Este es un ensayo de tipo o modelo de barredora, por lo que se requiere que la unidad ensayada sea representativa de
toda la produccién del tipo 0 modelo producido en la factoria.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, sélo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la dltima edicion (incluyendo cualquier modificacion de ésta).

EN 12341, Aire ambiente. Método de medicién gravimétrico normalizado para la determinacién de la concentracion
masica PM10 o PM2,5 de la materia particulada en suspension.

EN 15429-1:2007, Barredoras. Parte 1: Clasificacién y terminologia.

EN 60335-2-69, Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 2-69: Requisitos particulares para
aspiradores que funcionan en mojado o en seco, incluyendo los cepillos con motor para uso industrial y comercial.
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