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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos generales y es de aplicación a los contadores de energía térmica. Los 

contadores de energía térmica son instrumentos diseñados para medir la energía que se absorbe (refrigeración) o se cede 

(calefacción) en un circuito de intercambio calorífico, por un líquido llamado transmisor de calor. El contador indica la 

energía térmica en unidades legales. 

 

La Parte 3 especifica el intercambio de datos entre el contador y el dispositivo de lectura (comunicación punto a punto). 

Para aquellas aplicaciones que utilizan cabezas de lectura óptica, se recomienda utilizar el protocolo de la Norma 

EN 62056-21. 

 

Para lectura local directa o remota de uno o varios contadores mediante un dispositivo de lectura alimentado por 

baterías, se recomienda usar la capa física de la Norma EN 13757-6 (bus local). 

 

Para redes más grandes, de hasta 250 contadores, es necesario utilizar una unidad maestro (dispositivo de lectura) con 

alimentación AC a red según la Norma EN 13757-2 para el control de M-Bus. En este tipo de aplicaciones se requiere 

utilizar las capas física y de enlace de las Normas EN 13757-2 y EN 13757-3. 

 

Para comunicaciones inalámbricas con los contadores, la Norma EN 13757-4 describe múltiples alternativas de lectura 

en movimiento a través de una estación móvil o mediante el uso de receptores fijos o una red. Esta norma contempla 

transmisiones de los contadores tanto unidireccionales como bidireccionales. 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

EN 13757-2, Lectura remota de contadores y sus sistemas de comunicación. Parte 2: Capas física y de enlace. 

EN 13757-3:2013, Lectura remota de contadores y sus sistemas de comunicación. Parte 3: Capa de aplicación 

específica. 

EN 13757-4, Lectura remota de contadores y sus sistemas de comunicación. Parte 4: Lectura inalámbrica de 

contadores (lectura vía radio para operación en las bandas SRD). 

EN 13757-6, Lectura remota de contadores y sus sistemas de comunicación. Parte 6: Bus local. 

EN 62056-21:2002, Equipos de medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de contadores, 

control de tarifas y de la carga. Parte 21: Intercambio de datos a nivel local (IEC 62056-21:2002). 

 


