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Ophthalmic optics. Spectacle frames. Screw threads. (ISO 11381:2016).

Optique ophtalmique. Montures de lunettes. Filetages. (1ISO 11381:2016).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 1SO 11381:2016,
que a su vez adopta la Norma Internacional 1SO 11381:2016.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 1SO 11381:1996.

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 45 Optica oftalmica
cuya Secretaria desempefia AEO.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma internacional especifica las caracteristicas de las roscas métricas 1SO destinadas a las monturas de gafas.
Afecta a roscas con las siguientes dimensiones nominales: S0,8 x 0,2; M1,0 x 0,25; M1,2 x0,25; M1,4 x0,3;
M1,6 x 0,35y M2,0 x 0,4, asi como a los machos de rosca y calibres correspondientes.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, sélo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la Gltima edicion (incluyendo cualquier modificacidn de ésta).

ISO 529, Short machine taps and hand taps.

ISO 965-3, Rosca métrica ISO para usos generales. Tolerancias. Diferencias para perfiles de roscas.

ISO 1501, ISO miniature screw threads.

ISO 1502, 1SO general-purpose metric screw threads. Gauges and gauging.
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