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Vidrio para la edificación 
Vidrio de capa 
Parte 5: Método de ensayo y clasificación para las prestaciones de autolimpieza de 
las superficies con vidrio de capa 

Glass in building. Coated glass. Part 5: Test method and classification for the self-cleaning 
performances of coated glass surfaces. 

Verre dans la construction. Verre à couche. Partie 5: Méthode d'essai et classification des 
performances autonettoyantes des surfaces de verre à couche. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 1096-5:2016. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea define un método de ensayo para establecer las prestaciones de autolimpieza del 
vidrio de capa que mejora su limpieza con la ayuda del sol, la lluvia o una combinación de ambos. 
 
La norma europea se aplica al vidrio de capa A tal y como se define en las Normas EN 1096-1 y 
EN 1096-2 para uso en el exterior del edificio. El ensayo se diseña para que se aplique a recubrimien-
tos del vidrio que usan funcionalidades activas hidrofílicas o fotocatalíticas que mejoran la limpieza 
del vidrio. 
 
El procedimiento de ensayo no se centra específicamente en la durabilidad de la funcionalidad de 
autolimpieza del recubrimiento. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modifi-
cación de ésta). 
 
EN 1096-1, Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación. 
 
EN ISO 4892-3:2013, Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: 
Lámparas UV fluorescentes (ISO 4892-3:2013). 
 


	Norma Española
	UNE-EN 1096-5
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

