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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la serie de Normas EN 13523 describe los principios básicos y el procedimiento para la 
determinación de la resistencia de un recubrimiento orgánico aplicado sobre un sustrato metálico 
(pintado en banda continua), frente a una combinación de radiación fluorescente UV, condensación de 
agua y temperatura en condiciones controladas. 
 
Debido a la diversidad de condiciones que se presentan durante el proceso de envejecimiento natural 
y la naturaleza extrema del ensayo acelerado, no puede esperarse correlación entre ambos. 
 
Todos los recubrimientos orgánicos no se comportarán de la misma manera, pero puede observarse 
un cierto grado de correlación entre aquellos de un mismo tipo genérico. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de 
esta). 
 
EN 13523-0, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 0: Introducción general. 
 
EN 13523-2, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 2: Brillo. 
 
EN 13523-3, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 3: Diferencia de color. 
Comparación instrumental. 
 
EN 13523-14, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 14: Enyesado (método de 
Helmen). 
 
EN 13523-22, Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 22: Diferencia de color. 
Comparación visual. 
 
EN ISO 16474-3, Pinturas y barnices. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: 
Lámparas fluorescentes UV (ISO 16474-3). 
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