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Aplicaciones ferroviarias

Instalaciones fijas

Requisitos particulares para aparamenta de corriente alterna

Parte 3-1: Dispositivos de medicion, control y proteccion de uso especifico en
sistemas de traccion de corriente alterna

Dispositivos

Railway applications. Fixed installations. Particular requirements for a.c. switchgear. Part 3-1:
Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems. Devices.

Applications ferroviaires. Installations fixes. Exigences particuliéres pour appareillage a courant
alternatif. Partie 3-1: Dispositifs de mesure, de commande et de protection pour usage spécifique dans
les systémes de traction a courant alternatif. Guide d'application.

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 50152-3-1:2017.

Esta norma anulard y sustituira a la Norma UNE-EN 50152-3-1:2004 antes de 2019-12-27.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea se aplica a dispositivos nuevos de baja tension para la medicién, control y

proteccion, que se utilizan:

- eninstalaciones fijas interiores o exteriores en sistemas de traccién; y

- junto con equipos de alta tensiéon con una tensiéon de linea de corriente alterna y frecuencia

especificadas en la Norma EN 50163.

NOTA La Norma EN 50163 especifica los sistemas de traccién en corriente alterna de 15 kV, 16,7 Hz y de 25 kV 50 Hz.

Esta norma europea también se aplica, en la medida en que sea razonablemente posible, a otros
dispositivos de medicion, control y proteccion que no sean dispositivos de baja tension y que no estén
cubiertos por una norma ferroviaria especifica de producto. Los requisitos de este documento
prevalecen.
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2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicién (incluida cualquier
modificacion de ésta).

EN 50121-5, Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética. Parte 5: Emisién e inmunidad
de las instalaciones fijas de suministro de energia y de los equipos asociados.

EN 50124-1, Aplicaciones ferroviarias. Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Requisitos fundamentales.
Distancias en el airey lineas de fuga para cualquier equipo eléctrico y electrénico.

EN 50152-2:2012, Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para
aparamenta de corriente alterna. Parte 2: Seccionadores, seccionadores de puesta a tierra e
interruptores con tension nominal superior a 1 kV.

EN 50152-3-2:2016, Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para
aparamenta de corriente alterna. Parte 3-2: Dispositivos de medida, control y proteccion de uso especifico
en sistemas de traccion de corriente alterna. Transformadores de corriente.

EN 50152-3-3:2016, Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para
aparamenta de corriente alterna. Parte 3-3: Dispositivos de medida, control y proteccion de uso especifico
en sistemas de traccion de corriente alterna. Transformadores de tensién.

EN 50163:2004, Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentacién de las redes de traccién.!)

EN 60255-1, Relés de medida y equipos de proteccion. Parte 1: Requisitos comunes (IEC 60255-1).

EN 61243-5, Trabajos en tensién. Detectores de tensién. Parte 5: Sistemas detectores de tension (VDS)
(IEC 61243-5).

EN 61869 (todas las partes), Transformadores de medida (IEC 61869, todas las partes).

EN 61869-1:2009, Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales (IEC 61869-1:2007,
modificada).

1) Siesta afectada por las Normas EN 50163:2004/A1:2007, EN 50163:2004/Corrigendum:2010, EN 50163:2004/AC:2013.
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