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UNE 23585

Seguridad contra incendios

Sistemas de control de humo y calor

Requisitos y métodos de calculo y disefio para proyectar un sistema de control de
temperatura y de evacuacion de humos (SCTEH) en caso de incendio estacionario

Fire safety. Smoke and heat control systems. Requirements, calculation and design methods for
temperature control systems and smoke exhaust systems projecting in case of stationary fire.

Securité contre I'incendie. Systémes pour le controle des fumées et de la chaleur (SCTEH)-
Spécifications et methodes de calcul et design pour élaborer un systeme pour le contréle de la
temperature et pour I'évacuation de fumées en cas d'incendie stationnaire.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 23585:2004.
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1.2 Campo de aplicacion

El uso de los SCTEH esta previsto para diversos tipos de edificios y aplicaciones, incluyendo edificios
industriales de una o varias plantas o con entreplanta, almacenes paletizados o con almacenamientos
en estanterias, centros comerciales con una o varias plantas, atrios y edificios de geometria compleja,
aparcamientos, edificios de entretenimiento y publica concurrencia, y espacios no compartimentados
en edificios con mas de una planta.

Los SCTEH descritos en esta norma permiten disponer de zonas libres de humos por debajo de la capa
de humos para alcanzar parcial o totalmente los efectos indicados en el apartado 1.1; y se usan en
aquellos edificios en que sus dimensiones, forma o configuracidon hacen posible un control de humos,
siendo ejemplos tipicos los indicados anteriormente.

Esta norma no aplica a los casos en que la limitada altura del edificio en relaciéon a su longitud o
anchura hagan inviable el funcionamiento del SCTEH al no poder disponerse de una zona libre de
humos con altura suficiente por debajo de la capa de humos.

Dependiendo de las diferentes circunstancias y de la situacién y tipologia del edificio, los cuales
pueden afectar a su funcionamiento, puede utilizarse un SCTEH de evacuacién natural o de evacuacion
mecanica o forzada.

Se deben aplicar condiciones especiales cuando existan sistemas de extincién automatica con agentes
gaseosos (por ejemplo sistemas de acuerdo a las series de Normas UNE-EN 12094 o UNE-EN 15004).
Normalmente, los sistemas de extincidn con agentes gaseosos no son compatibles con los SCTEH.

NOTA En estos casos la funcion del SCTEH es la evacuacion del humo después de la actuacidn del sistema de extincidn.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

PNE 1001669, Climatizacién. Ventilacion de aparcamientos.

UNE 23007-14, Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 14: Planificacidn, disefio, instalacién,
puesta en servicio, uso y mantenimiento.

UNE 23584, Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuacion de humos
(SCTEH). Requisitos para la instalacion en obra, puesta en marcha y mantenimiento periddico de los
SCTEH.

UNE-EN 54 (todas las partes), Sistemas de deteccién y alarma de incendio.

UNE-EN 1991-1-4, Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de
viento.

UNE-EN 12101-1, Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras
para control de humo.

UNE-EN 12101-2, Sistemas para el control de humosy de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores
de extraccion natural de humos y calor.

1) En elaboracion.
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UNE-EN 12101-3, Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificacion para aireadores
mecdnicos de control de humo y calor (Ventiladores).

UNE-EN 12101-6, Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los
sistemas de diferencial de presién. Equipos.

UNE-EN 12101-10, Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentacién de
energia.

UNE-EN 12259 (serie), Protecciéon contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.

UNE-EN 12845, Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automadticos. Disefio,
instalacién y mantenimiento.

UNE-EN 15004 (todas sus partes), Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincién
mediante agentes gaseosos.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 23585



	Norma Española
	UNE 23585
	1.2 Campo de aplicación
	2 Normas para consulta

