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Válvulas industriales 
Extremos para soldar a tope en válvulas de acero 

Industrial valves. Butt welding ends for steel valves. 

Robinetterie industrielle. Extrémités à souder en bout pour appareils de robinetterie en acier. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12627:2017. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12627:1999. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica las dimensiones de los extremos para soldar en válvulas de acero de diámetros 
nominales entre DN 8 y DN 1 400, diseñadas para ser soldadas a tuberías normalizadas. 
 
NOTA Los diámetros exteriores y espesores de tuberías normalizadas según la Norma ISO 4200. 

 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 736-1, Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
 
EN 736-2, Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
 
EN 736-3, Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
 
EN 1092 1, Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, 
designación PN. Parte 1: Bridas de acero. 
 
ASME B16.25, Buttwelding Ends. 
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